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Затруднительное  положеніе ,  въ  которомъ  находятся  цаши  помѣщики 

при  постройкахъ  разнаго  рода  ,  по  недостатку  архитекторовъ  и  даже  зна¬ 
ющихъ  рабочихъ,  побудило  насъ  составить  это  Практическое  наставле¬ 
ніе.  Оно,  конечно,  не  можетъ  служить  къ  построенію  значительныхъ  зда¬ 
ній,  стоющихъ  дорого  и  требующихъ  искуснаго  архитектора,  но  для  де¬ 
ревенскаго  быта  ,  въ  которомъ  экономія ,  прочность  и  простота  должны 
составлять  главную  цѣль  хозяйственныхъ  построекъ ,  это  « Наставленіе » 
изложенное  ,  нс  въ  ученой  системѣ  ,  но  въ  порядкѣ  въ  какомъ  произво¬ 
дится  работа,  —  можетъ  но  нашему  мнѣнію,  принести  существенную 
пользу. 

На  русскомъ  языкѣ  ,  есть  уже  нѣсколько  книгъ  въ  этомъ  родѣ ,  но 
лучшія  изъ  нихъ,  по  теоретическому,  слишкомъ  ученому  изложенію  свое¬ 
му,  не  всегда  понятны  для  сельскихъ  жителей  5  въ  другихъ  же,  подобныхъ 
сочиненіяхъ,  помѣщены  планы  и  Фасады  такихъ  зданій,  которыя,  по  за¬ 
тѣйливости  своей  или  слишкомъ  дороги  ,  или  не  могутъ  быть  построены 
безъ  архитектора.  О  порядкѣ  же  въ  какомъ  зданіе  строится,  и  о  необхо¬ 
димыхъ  къ  тому  матеріалахъ,  ничего  не  сказано. 

Наши  помѣщичьи  крестьяне  довольно  смѣтливы  и  переимчивы.  При 
хорошемъ  надзорѣ  и  указаніи,  они  сдѣлаютъ  почти  все,  что  нужно  въ  хо¬ 
зяйственномъ  быту.  Большая  часть  изъ  нихъ  искусно  владѣютъ  топоромъ, 
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долотомъ  и  пилою  ;  могутъ  легко  выучится  дѣлать  кирпичь  ,  выжечь  из¬ 
весть  и  оштукатурить  стѣну.  Малярная  работа  очень  проста  и  доступна 
каждому  ловкому  парню.  Столяры  и  печники  могутъ  быть  наняты,  если 
помѣщикъ  не  имѣетъ  своихъ.  Слѣдовательно  главное  затрудненіе  отстра¬ 
нено,  остается  дать  практическое  указаніе  какъ  производить  постройки  и 
приготовить  для  нихъ  матеріалъ  ,  которымъ  наша  русская  земля  всегда 
была  богата. 

Не  знаемъ,  достигли  ли  мы  цѣли  нашей,  по  крайнѣй  мѣрѣ  надѣемся, 
что  помѣщики  небогатые,  живущіе  въ  отдаленіи  отъ  городовъ,  имѣя  подъ 
руками  матеріалъ  и  своихъ  рабочихъ,  оцѣнятъ  нашъ  трудъ. 
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ИНСТРУМЕНТЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ПРИ  ПОСТРОЙКАХЪ. 


шшгшыщшгсмй 

(па  десять  человѣкъ.) 


1. 
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і  сажень.  Изъ  сух  а  го  дерева,  съ  на¬ 
значеніемъ  аршинъ ,  вершковъ  н  %  вер¬ 
шковъ. 

3  правилъ.  Деревянные  полусаженные 
бруски  въ  1  вершокъ  толщиною  весьма 
правильно  выструганные ,  съ  назначе¬ 
ніемъ  на  нихъ  аршинъ,  иершков7>  н  V*  вер¬ 
шковъ.  Употребляются  для  выравниванія 
кирпича  во  время  кладки. 

1  ватерпасъ.  Дѣлается  изъ  сухаго  де¬ 
рева.  а  нижній  брусокъ,  сс  подпоры, 
укрѣпляющія  вертикальный  брусокъ  а  Ь. 
На  немъ  проводится  гвоздемъ  но  среди¬ 
нѣ  черта  и  привѣшивается  шнуръ  съ  свин¬ 
цовой  гирькой  <1 ,  свободно  проходящей 
въ  отверстіе  бруска  аЬ.  Черта  должна 
быть  перпендикулярна  къ  основанію  бру¬ 
ска  а. 


1 


2 


Ватерпасъ  повѣряется  слѣдующимъ  о- 
бразомъ :  вколачиваются  въ  землю  два 
небольшіе  кола,  на  которые  становится 
ватерпасъ.  Одинъ  изъ  коловъ  вколачи¬ 
ваютъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  шнуръ  сво¬ 
бодно  качающійся,  будетъ  бить  но  чертѣ. 
Потомъ  ватерпасъ  становится  на  тѣ  же 
колья,  но  противоположенными  концами, 
и  если  шнуръ  бьетъ  но  чертѣ,  то  ватер¬ 
пасъ  вѣренъ.  Если  же  нѣтъ,  то  прово¬ 
дятъ  гвоздемъ  новое  направленіе,  но  ко¬ 
торому  бьетъ  шнуръ,  и  промежутокъ  меж¬ 
ду  прежнею  и  новою  чертою  раздѣляютъ 
пополамъ  трстьею  чертою,  которая  и  бу¬ 
детъ  настоящая. 

Чтобы  узнать  горизонтальность  какой- 
либо  плоскости ,  ватерпасъ  ставится  на 
нее  и  если  шнуръ  бьетъ  но  чертѣ,  то  плос¬ 
кость  горизонтальна  ;  въ  противномъ  слу¬ 
чаѣ  шнуръ  отклоняется  въ  сторону. 

2  доски  съ  отвтъсомъ.  Но  срединѣ 
доски  а ,  имѣющей  равную  ширину, 
проводится  гвоздемъ  черта ,  въ  верху 
которой  укрѣпляется  шнуръ  съ  свинцо¬ 
вой  гирькой  6.  Если  доска  приложится 
къ  вертикальной  плоскости  какаго-лнбо 
предмета,  напримѣръ  къ  стѣнѣ  с  или  стой¬ 
кѣ,  то  шнуръ  долженъ  бить  но  чертѣ; 
если  же  онѣ  не  вертикальны,  то  шнуръ 
отклоняется  въ  сторону.  Доска  съ  отвѣ¬ 
сомъ,  для  большей  правильности  напра¬ 
вленія,  прикладывается  къ  правилу  е. 
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1  свинцовый  отвіьсъ.  Онъ  состоитъ 
изъ  шнура  «,  длиною  въ  сажень  н  бо¬ 
лѣе,  на  концѣ  котораго  находится  свин¬ 
цовая  остроконечная  гирька  Ь.  Шнуръ 
продергивается  въ  просверленную  въ  ней 
дырку  и  завязывяется  узломъ  с.  Отвѣсъ 
употребляется  для  повѣрки  вертикально¬ 
сти,  при  постановкѣ  оконныхъ  рамъ,  две¬ 
рей,  стоекъ  и  нр. 

2  наугольника ,  составленные  подъ  пря¬ 
мымъ  угломъ  изъ  двухъ  планокъ  сухаго 
дерева,  крѣпко  скрѣпленныхъ  въ  углу  а. 
Онъ  повѣряется  такимъ  образомъ :  про¬ 
водится  карандашом!»  на  бумагѣ  черта 
сіе,  къ  ней  прикладывается  наугольникъ 
и  проводится  черта  Ьс ;  потомъ  онъ  пе¬ 
рекладывается  на  другую  сторону  къ  чер¬ 
тѣ  се.  Если  уголъ  правиленъ,  т.  е.  пря¬ 
мой,  то  наугольникъ  плотно  приложится 
къ  чертамъ  Ьс  и  се. 

О  лопатъ  желѣзныхъ  и  пять  деревян¬ 
ныхъ. 

2  лома  желѣзные  длиною  въ  1‘/4  арш. 
и  въ  1  дюймъ  толщиною.  Конецъ  а  дѣ¬ 
лается  плоскимъ  подобно  долоту. 


10  кирокъ  желѣзныхъ  съ  деревянными 
ручками,  для  обтески  и  раскалыванія  кир¬ 
пича. 


ІО. 


10  лопаточекъ  желѣзныхъ  съ  дере¬ 
вянными  ручками.  Онѣ  употребляются 
для  накладки  известковаго  раствора. 


4 


и. 


о  носилокъ.  Дѣлаются  изъ  деревян¬ 
ныхъ  2  аріи,  брусковъ  «,  связанныхъ 
двумя  поперечными  брусками  Ь.  Средина 
покрывается  тонкими  досками,  прибиты¬ 
ми  гвоздями. 


4  козъ  деревянныхъ,  для  ношенія  кир¬ 
пича.  На  каждой  укладывается  до  50 
штукъ. 
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4  тачки  деревянныя  съ  чугунными  ко¬ 
лесами  а,  для  возки  матеріаловъ.  Под¬ 
порки  Ь  дѣлаются  противъ  средины  тачки. 

1  грохотъ,  т.  с.  ящикъ  съ  дномъ  изъ 
проволочной  сѣтки  для  просѣванія  изве¬ 
сти,  песка  и  пр. ,  для  чего  онъ  стано¬ 
вится  наклонно. 


1  творило  для  приготовленія  раствора 
изъ  извести,  песка  и  воды.  Этотъ  ящикъ 
устроивается  въ  выкопанной  четыреу- 
голыюй  ямѣ.  По  угламъ  ея  вколачиваются 
стоймя  четыре  доски  бока  и  полъ  за¬ 
бираются  досками.  Нода,  или  наливается, 
или  проводится  жол обомъ  Ь. 
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16. 


19. 


#  известковыхъ  ящиковъ.  Они  ско¬ 
лачиваются  изъ  досокъ.  У  верхнихъ 
оставляются  ручки  для  ношенія.  Въ  эти 
ящики  накладываютъ  изъ  творила  рас¬ 
творъ,  для  употребленія  его  при  построй¬ 
кахъ. 


5  ушита  съ  коромыслами ,  для  воды. 


2  ведра  для  воды  во  время  работы. 


3  шаекъ  для  воды  же,  которою  спрыс¬ 
кивается  кирпичъ  во  время  кладки,  и  въ 
нихъ  же  приготовляется  жидкій  растворъ. 


Причалки  10  пучковъ,  т.  с.  тонкихъ 
веревочекъ ,  которыя  натягиваются  по 
данному  направленію  для  правильной 
кладки  кирпича. 

Веревокъ ,  для  связки  лѣсовъ  около 
строспія. 


в 


(на  десять  человѣкъ.) 


I  сито  для  просѣванія  алебастра. 

4  сокола.  Квадратная  въ  аршина 
досчечка  съ  ручкою  а.  На  нее  кладется 
штукатурный  растворъ. 


4  терки.  Деревянная  досчечка  длиною 
5,  шириною  2Уа  вершка  съ  кривою  руч¬ 
кою,  для  растиранія  штукатурки. 


4  лопаточки  для  накладыванія  штука¬ 
турки,  такія  же  какъ  н  каменыдичьи. 


Кисти  щетинныя  разныхъ  величинъ, 
по  числу  рабочихъ. 


2  молотка  для  прибивки  драни  гвоз¬ 
дями. 

4  ящика  для  растворенія  извести,  але¬ 
бастра  и  песка,  подобные  каменыцичьимъ. 


Разные  шаблоны ,  вырѣзанные  изъ  де¬ 
ревянныхъ  досокъ  по  данной  Фигурѣ,  для 
вытягиванія  карнизовъ. 
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(на  четыре  человѣка.) 


4  топора. 


4  пила  съ  ручками. 


2  лучковыя  пилы. 


4  Долота. 


31. 


/  сверло. 


4  буравчика. 


1  коловоротъ  съ  перками. 


2 


рубанка. 


о 


конопатки. 
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Отбивной  шнуръ  на  катушкѣ,  для  от¬ 
бивки  прямыхъ  линій  иа  бревнахъ,  дос¬ 
кахъ  и  проч. 


млшшгі 

(на  три  человѣка.) 


Котелъ  чугунный  дли  варенія  масла. 


1  плита  каменная  для  растиранія  кра¬ 
сокъ,  и  такой  же  курантъ .  При  нихъ 
шпахтель  для  собиранія  краски. 


Кисти  щетинныя  разныхъ  величинъ. 

Горшечки  и  ведра  для  разведенія  кра¬ 
сокъ. 

Шнуръ  для  отбивки  прямыхъ  линій. 

Линейки  изъ  тонкихъ  досчечекъ,  для 
проведенія  прямыхъ  линій. 


Если  постройка  будетъ  производиться  собственными  рабочими,  то  ин¬ 
струменты  должны  быть  изготовлены  заблаговременно.  Деревянные  дѣ¬ 
лаются  своими  мастеровыми,  желѣзные  же  обыкновенно  покупаются. 
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Наемные  рабочіе  имѣютъ  по  большей  части  свои  инструменты,  кромѣ: 
сажени,  правилъ,  ватерпасовъ,  досокъ  съ  отвѣсомъ,  лопатъ,  ломовъ,  но¬ 
силокъ,  козъ,  тачекъ,  грохотовъ,  творилъ,  ящиковъ,  ушатовъ,  ведеръ, 
шаекъ,  причалокъ  и  ситъ.  Эти  инструменты  частію  покупаются  готовые, 
частію  дѣлаются  наемными  же  рабочими. 


Нода,  какъ  необходимый  матеріалъ  при 
постройкахъ  ,  преимущественно  употре¬ 
бляется  рѣчная,  для  чего  и  проводится  въ 
назначенное  мѣсто  жалобами ,  устроен¬ 
ными  на  козлахъ  а.  За  недостаткомъ  рѣч¬ 
ной,  выкапывается  временной  колодезь, 
который  обдѣлывается  срубомъ  и  устрои- 
вается  черпальное  ведро. 


о 


ГЛАВА  II. 


ОБОЗНАЧЕНІЕ  НА  МѢСТНОСТИ  ПЛАНА  ПРЕДПОЛА¬ 
ГАЕМАГО  СТРОЕНІЯ. 


Мѣсто,  назначенное  подъ  строеніе,  нѣсколько  выравнивается  и  очищается. 


Передняя  или  главная  сторона  Фасада 
означается  посредствомъ  двухъ  вбитыхъ 
въ  землю  кольевъ  а  и  Ь  съ  натянутымъ  шну¬ 
ромъ,  разставленныхъ  шире  самаго  Фасада. 

На  этой  линіи  означается  средина  строе¬ 
нія  и  замѣчается  вбитымъ  толстымъ  колыш¬ 
комъ  с,  съ  крестообразною  зарубкою  на 
верху  іі. 

Отъ  него  проводится  перпендикулярная 
линія  посредствомъ  наугольника  с,  прикла¬ 
дываемаго  къ  шнуру  еЪ  угломъ  въ  точку 
с ;  послѣ  чего  протягивается  шнуръ  /</  къ 
вколоченнымъ  кольямъ  (‘  н  д.  Этотъ  шнуръ 
долженъ  весьма  вѣрно  касаться  науголь¬ 
ника,  иначе  уголъ  Ьсд  нс  выйдетъ  прямой. 

Отмѣривъ  саженью  отъ  точки  с,  но  шнуру 
сд,  ширину  строенія,  вколачиваютъ  колъ 
к  (съ  зарубкою)  и  отъ  него  проводится  пер¬ 
пендикуляръ  г  к  посредствомъ  наугольни¬ 


ка  е. 
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Чтобы  провести  линіи  Іт  и  по,  озна¬ 
чающій  боковые  Фасады  зданія,  надобно, 
отъ  точки  с  и  1і  отмѣрить  въ  обѣ  сторо¬ 
ны  половину  длины  передняго  Фасада  ст 
и  со9  ІІі  и  пк,  и  означить  эти  точки  колья¬ 
ми  съ  зарубками. 

При  вколачиваніи  кольевъ  наблюдать, 
чтобы  шнуры  приходились  на  самую  за¬ 
рубку. 

Такимъ  образомъ  получится  правильный 
четыреу голыши  ь,  означающій  протянуты¬ 
ми  шнурами  планъ  наружной  линіи  стѣнъ. 
Для  обозначенія  внутреннихъ ,  надобно 
отъ  угловъ  а9  к,  I,  п9  отмѣрить  толщину 
стѣнъ,  замѣтить  ихъ  вбитыми  кольями  о, 
р,  г,  8,  и,  <7,  ѵ,  I,  и  протянуть  шнуры. 


Внутреннія  стѣны,  подъ  которыя  будетъ  дѣлаться  Фундаментъ,  обозна¬ 
чаются  такимъ  же  образомъ  посредствомъ  натянутыхъ  шнуровъ,  привя¬ 
занныхъ  къ  вбитымъ  кольямъ,  мѣста  которыхъ  опредѣляются  отмѣриваніемъ 
саженью  отъ  угловъ  плана. 

При  рытіи  рва  подъ  Фупдаментъ  и  во  время  кладки  его,  шпуры  и  ко¬ 
лышки  сберегаются  отъ  поврежденія,  потому  что  они  должны  служить 
основою  правильности  зданія. 

При  мѣрянін  длины  стѣнъ  саженью,  не¬ 
обходимо  каждую  отмѣчать  временно  вот¬ 
кнутымъ  въ  землю  колышкомъ  съ  заруб¬ 
кою,  къ  которой  прикладывается  конецъ 


* 


сажени. 
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Для  расположенія  дворовъ  съ  нѣсколькими 
зданіями,  употребляются  также  шнуры,  колья, 
наугольникъ  и  сажень.  Главная  линія  аЬ  обо¬ 
значается  прежде,  потомъ  ироводятся  перпен¬ 
дикуляры  ас  и  Ьіі ,  и  по  нимъ  отмѣривается  ши¬ 
рина  двора  ас  и  6с.  На  линіи  аЬ  означается 
средина  /*,  отъ  которой  опредѣляются  размѣры 
самыхъ  строеній  и  ихъ  промежутковъ. 


-і; 


ГЛАВА  III. 

О  КАЧЕСТВЕ  МАТЕРІАЛОВЪ  И  ЗАГОТОВЛЕНІИ  ИХЪ. 


ДОКРІВШ®* 

Доброта  дерева,  употребляемаго  на  постройки,  зависитъ  отъ  климата, 
почвы,  на  которой  оно  растетъ,  возраста  его  и  способа  высушкн. 

Деревья  странъ  теплыхъ  тверды  и  плотны,  также  какъ  н  выросшія 
на  грунтѣ  сухомъ.  Въ  странахъ  холодныхъ,  дерево,  выросшее  па  почвѣ 
твердой  и  сухой,  предпочитается  выросшему  на  почвѣ  слабой  н  мокрой. 

Возрастъ  дерева,  имѣющій  большое  вліяніе  на  плотность  его,  но  роду 
лѣса  весьма  различенъ.  Дубъ ,  занимающій  первое  мѣсто  въ  листвен¬ 
номъ  лѣсѣ  ,  достигаетъ  совершенной  зрѣлости  въ  100  лѣтъ.  По  доро¬ 
говизнѣ  своей  онъ  употребляется  только  на  столярныя  подѣлки,  н  по 
хрупкости  своей  нс  годится  для  балокъ. 

Букъ  и  ольха  бываютъ  значительныхъ  размѣровъ,  не  скоро  гніютъ  въ 
землѣ  и  потому  могутъ  быть  употреблены  на  сваи,  лежни  и  вообще  въ 
Фундаментныхъ  постройкахъ. 

Прочія  лиственныя  деревья,  какъ  напримѣръ  береза,  грабъ,  тополь, 
липа,  мало  употребительны. 

Деревья  хвойныя,  какъ  то:  сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  преиму¬ 
щественно  составляютъ  строительный  матеріалъ,  потому  что  бываютъ  на¬ 
длежащей  толщины,  ростутъ  прямо  и  не  скоро  гніютъ,  особливо  послѣдняя. 

Рубка  деревъ  обыкновенно  бываетъ  осенью,  а  доставка  на  мѣсто,  по  пер¬ 
вому  санному  пути.  Срубленное  дерево ,  въ  предохраненіе  отъ  червоточія, 
немедленно  очищается  отъ  коры. 
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Дерево,  назначенное  въ  подводныя  постройки,  употребляется  сырое;  если 
же  работа  отложена,  то  должно  сохраняться  въ  водѣ.  Деревья,  назначае¬ 
мыя  для  стѣнъ,  балокъ,  стропилъ  н  на  распиловку,  прежде  высушиваются. 


Для  высушкн  деревъ  они  складываются  въ  костры  (ф.49),  или  штапел  и 
(ф.  50),  съ  прокладками ,  для  того,  чтобы  воздухъ  со  всѣхъ  сторонъ  могъ 
высушивать  бревна,  на  что  нужно  не  менѣе  0  мѣсяцевъ;  для  хорошей  же 
высушкн  потребно  до  2  лѣтъ.  Въ  предохраненіе  костровъ  и  штанслсй 
отъ  дождя  и  снѣга,  устронвается  надъ  ними  навѣсъ. 

Бревно  тонѣе  0  вершковъ  въ  діаметрѣ  называется  под - 
вязникомъ ,  менѣе  же  5  вершковъ,  жердью.  При  распиловкѣ 
бревна  пополамъ  вдоль,  получаются  2  пластины  а ,  а  на 
четыре  части  4  четвертины  Ь. 

Обтесанное  съ  четырехъ  сторонъ  бревно  с,  называется 
брусомъ ,*  бруски  толщиною  отъ  іу2  до  2  вершковъ,  суть 
рѣшетины. 

Горбыли  (1  и  получистыя  доски  с  получаются  отъ  рас¬ 
пиловки  бревна  на  пласты  различныхъ  толщинъ.  Изъ  бру¬ 
са,  т.  е.  отесаннаго  бревна  выпиливаются  чистыя  доски. 
Онѣ  бываютъ  шириною  отъ  4  до  15  дюймовъ  и  толщиною 
отъ  до  4  дюймовъ,  почему  и  получаютъ  названія :  по¬ 
лу  дюймовокъ,  дюймовокъ ,  двудюіімовокъ  и  т.  д. 

Изъ  саженныхъ  сосновыхъ  обрубковъ,  имѣющихъ  слои  прямые  ,  дѣ¬ 
лается  дранъ ,  употребляемая  для  штукатурки  но  дереву  и  на  многія  дру¬ 
гія  подѣлки. 

При  сортированіи  бревенъ,  толщина  ихъ  мѣряется  у  верхняго  отруба;  су¬ 
хость  же  и  доброта  узнается  но  ясному  звуку  при  ударѣ  но  дереву  топоромъ. 


ВДШЗШІ* 


Доброта  камня  узнаётся  но  крѣпости  его  и  плотнозернистому  излому. 
Рухлые,  дряблые  камни  съ  трещинами  и  глубокими  избоинами  въ  дѣло  нс- 
у  потребляются . 

Булыжникъ ,  собираемый  съ  поверхности  земли,  бываетъ  величиною  отъ 
V*  до  5  ФЛ'Ч  большаго  размѣра  называется  полевымъ  камнемъ.  Ііулыж- 
никъ,  принадлежа  къ  гранитной  породѣ,  весьма  крѣпокъ.  Но  причинѣ  глад¬ 
кой  его  поверхности  худо  связывается  известью;  если  же  обтесанъ  или 
разбитъ,  то  замѣняетъ  гранитъ,  добываемый  изъ  каменоломенъ. 

Нулыжпикъ  употребляется  въ  строенія,  не  требующія  правильной  кладки 
и  преимущественно  въ  Фундаментъ.  Мѣряется  кубическими  саженями,  но¬ 
левые  же  камни  считаются  штуками. 

Гранитъ ,  добываемый  съ  каменоломенъ,  требуетъ  обтески,  дорого  сто- 
ющей,  и  потому  рѣдко  употребляется  въ  частныя  постройки. 

Песчаникъ,  состоящій  изъ  кварцовыхъ  зеренъ,  смѣшанныхъ  съ  други¬ 
ми  веществами  ,  наир,  съ  известью  или  глиною  ,  составляетъ  превосход¬ 
ный  строительный  матеріалъ,  какъ  но  крѣпости  своей,  такъ  н  по  способ¬ 
ности  своей  хорошо  связываться  съ  известковымъ  растворомъ,  —  если 
только  постороннія  вещества  находятся  въ  песчаникѣ  въ  небольшомъ  ко¬ 
личествѣ. 

Доброта  его  узнается  слѣдующимъ  образомъ  :  взвѣсивъ  кусокъ  песча¬ 
ника  ,  кладутъ  его  на  нѣкоторое  время  въ  воду,  н  если  онъ  значительно 
увеличится  въ  вѣсѣ,  то  содержитъ  много  постороннихъ  веществъ  н  въ  осо¬ 
бенности  глину.  Такой  песчаникъ  употребляется  только  въ  сухія  мѣста 
строеній,  нанр.  на  мощеніе  половъ,  кладку  очаговъ  и  пр. 

Известковые  калит  узнаются  по  шипѣнію  отъ  налитой  на  нихъ  ки¬ 
слоты,  и  раздѣляются  на  камни  углекислые  и  сѣрнокислые.  Изъ  послѣд¬ 
нихъ,  по  обжигѣ,  получается  алебастръ,  а  углекислые  употребляются: 
въ  естественномъ  видѣ,  какъ  строительный  матеріалъ  для  стѣнъ,  сводовъ 
и  пр.,  будучи  же  обозжены,  даютъ  известь  для  растворовъ. 
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Известняки  плитные ,  употребляемые  въ  постройки,  мѣряются  погон¬ 
ными  саженями  и  бываютъ  толщиною  отъ  5  до  5  и  болѣе  вершковъ,  но 
длинѣ  иге  отъ  8-ми  до  12-ти. 

Бамии,  ломаные  неправильно,  употребляются  на  бученіе  Фундаментовъ 
и  потому  называются  бутовою  плитою.  Мѣряются  кубическими  саже¬ 
нями.  Правильно  ломаные  известняки,  но  мѣсту  употребленія  въ  дѣло,  на¬ 
зываются  различно  : 


Камень  цокольный,  отесанный  съ  пяти  сто¬ 
ронъ,  имѣется  въ  продажѣ  слѣдующихъ  размѣ¬ 
ровъ:  по  л п цекоіі  сторонѣ  12  верш,  длины,  4 
вышины  и  отъ  5  до  4  толщины.  Покупается 
погонною  мѣрою,  т.  е.  рядами  камней,  сложен¬ 
ныхъ  по  длинѣ  одной  сажени. 


С  тупейная  плита  для  лѣстницъ  бываетъ 
длиною  до  2  аршинъ,  толщиною  до  5%  вер¬ 
шковъ,  а  шириною  до  7-ми. 


^6. 


Подоконная ,  тонкая,  шлифованная,  длиною 
по  широтѣ  окна,  шириною  до  5  вершковъ. 


Нещадная  имѣетъ  въ  квадратѣ  отъ  12  до  16 
вершковъ.  Эти  плиты  покупаются  по  штучно. 


Плита  корнизная,  нритесаная,  различныхъ 
размѣровъ  ,  принимается  погонными  саженями 
какъ  и  цокольная.  Угловыя  же  плиты,  отесан¬ 
ныя  съ  4-хъ  сторонъ,  принимаются  но  штучно. 


17 


Употребляя  ее  какъ  строительный  матеріалъ,  къ  ней  примѣшивается  пе¬ 
сокъ  и  тогда  она  высохнувъ,  бываетъ  тверда,  плотна  и  не  даетъ  трещинъ. 

Она  употребляется  для  кладки  печей  и  тѣхъ  частей  трубъ,  которыя 
подвержены  сильному  жару. 

Иаъ  глины  дѣлается  кирпичъ,  который  плотностью  своею  замѣняетъ  кам¬ 
ни,  и  потому  составляетъ  необходимый  матеріалъ  при  постройкахъ. 

Глина,  по  плотности  своей,  нс  пропускаетъ  воды,  почему  ее  употребля¬ 
ютъ  для  плотинъ  или  перемычекъ  и  въ  предохраненіе  строеній  отъ  сырости. 

Наилучшая  глина  есть  горшечная  или  лѣпная.  Съ  водою  она  соста¬ 
вляетъ  вязское  тѣсто;  въ  сухомъ  же  видѣ,  сильно  прилипаетъ  къ  губамъ. 
Цвѣтъ  ея  бываеті.  бѣлый,  желтоватый,  зеленоватый  и  жслтосѣрый. 

Для  составленія  глинистаго  раствора  или  тѣста,  глину  смѣшиваютъ  съ 
извѣстнымъ  количествомъ  песка ,  поливаютъ  водою  и  переминаютъ  нога¬ 
ми  на  деревянныхъ  помостахъ. 

Глина  покупается  возами,  или  кубическими  полу  саженками. 


ашФФЖЪ. 

Примѣшивается  къ  глинѣ  и  извести  для  составленія  растворовъ.  Онъ 
бываетъ  рѣчной  и  овражный. 

Мелкій  несокъ  употребляется  въ  примѣсь  къ  глинѣ  на  дѣланіе  кирпича, 
и  къ  извести,  на  штукатурную  работу.  Такой  песокъ  находится  на  бере¬ 
гахъ  рѣкъ,  гдѣ  движеніемъ  воды  песчинки  округляются  и  потому  хуже 
соединяются  съ  известью  или  глиною.  Лучшій  песокъ  получается  со  дна 

3 
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рѣкъ  н  выкапывается  изъ  земли,  потому-что  онъ,  будучи  твердъ  и  шаро- 
ховатъ,  крѣпче  соединяется  съ  глиною  и  известью. 

Песокъ  глинистый  употребляется  только  въ  примѣсь  къ  глинѣ  при  дѣ¬ 
ланіи  кирпича.  Для  смѣшенія  песка  съ  растворами,  надобно  просѣять  его 
сквозь  грохотъ  или  промыть;  чистый  песокъ  не  мараетъ  рукъ  и  не  му¬ 
титъ  воды.  Онъ  принимается  кубическими  нолусажсиями. 


Дѣлается  изъ  сырой,  хорошо  перемятой  глины,  вдавливаемой  въ  Форму, 
высушенной  и  обозженной. 


Кирпичь  обыкновенно  бываетъ  прямоугольный,  6  вершковъ 
длиною  ,  5  шириною  и  1%  толщиною.  Качество  его  совер¬ 
шенно  зависитъ  отъ  доброты  глины  ,  очищенія  ея  отъ  посто¬ 
роннихъ  частицъ,  и  надлежащей  примѣси  песка. 


При  обжиганіи,  ближайшіе  къ  огню  кирпичи  сильнѣе  обжигаются  неже¬ 
ли  прочіе  и  называются  желѣзными.  Они  чрезвычайно  крѣпки,  синевато¬ 
чернаго  цвѣта  11  не  вбираютъ  въ  себя  сырости.  Полу  желѣзные  нѣсколько 
краснѣе.  Красные  мягче  ,  имѣютъ  яркій  цвѣтъ  и  употребляются  въ  стѣны. 
Наконецъ  алые ,  легко  обозженные  ,  цвѣтомъ  блѣдны,  мягки  и  распадаются 
въ  водѣ.  Употребляются  преимущественно  въ  кладку  печей. 

Добротный  кирпичь  долженъ  имѣть  опредѣленную  мѣру,  правильную  Фор¬ 
му,  одинаковую  плотность  въ  изломѣ  ,  и  при  ударѣ,  издавать  ясный  звукъ. 
Такой  кирпичь,  бывъ  смоченъ  водою,  скоро  высыхаетъ.  Вѣсъ  его  бываетъ 
до  8  Фунтовъ. 
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Всѣхъ  сортовъ  кирпичи  принимаются  тысячами  уложенными 
въ  клѣтки,  каждая  въ  основаніи  имѣетъ  10  кирпичей  ,  а  но  вы* 
сотѣ  25,  что  составитъ  250  штукъ. 

Изломаннаго  по  поламъ  допускается  только  ’/ю  часть  всего 
количества. 

Отъ  дѣйствія  сырости,  дождя  и  снѣга,  кирпичъ  дѣлается  рух- 
лымъ,  для  чего  и  хранятъ  его  на  помостахъ  подъ  навѣсами,  или 
въ  сараяхъ  *). 


Известь ,  употребляемая  съ  пескомъ  и  водою  для  составленія  раствора, 
способнаго  склеивать  камни  и  твердѣть  на  воздухѣ,  получается  чрезъ  обжи¬ 
ганіе  углекислыхъ  известковыхъ  камней  **) . 

Известь  бываетъ  гидравлическая ,  для  подводныхъ  построекъ,  и  про¬ 
стая ,  обыкновенно  употребляемая  для  кладки  камней  въ  сухихъ  мѣстахъ. 

Простая  известь  подраздѣляется  на  жирную  и  тощую. 

Жирная ,  или  чистая  известь,  не  содержитъ  въ  себѣ  никакихъ  посто¬ 
роннихъ  веществъ,  и  такъ  какъ  растворъ  ея  не  крѣпнетъ,  то  и  требуетъ 
примѣси  какихъ  либо  твердыхъ  частицъ,  которыя,  въ  смѣшеніи  съ  изве¬ 
стью,  способствуютъ  къ  скорѣйшему  высыханію  и  отвердѣнію.  Эти  по¬ 
стороннія  вещества,  какъ  напримѣръ  песокъ,  увеличивая  объемъ  раство¬ 
ра,  уменьшаютъ  цѣнность  его. 


*)  Описаніе  изготовленія  кирпича  хозяйственнымъ  образомъ,  помѣщено  въ  концѣ  книги. 

**)  Снособъ  выжиганія  извести  хозяйственнымъ  образомъ,  помѣшенъ  въ  концѣ  книги. 

А 
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Посредственно  жирная  известь,  содержащая  въ  себѣ  ‘л  постороннихъ 
веществъ  (какъ  нанр.  чернозему,  глины  и  проч.)  требуетъ  при  составле¬ 
ніи  раствора  менѣе  песку. 

Тощал  известь,  въ  которой  до  половины  находится  постороннихъ  ве¬ 
ществъ,  еще  менѣе  должна  быть  смѣшиваема  съ  пескомъ.  Вяжущее  ея 
свойство  весьма  слабо,  сравнительно  съ  извсстьми  болѣе  жирными.  Весь¬ 
ма  тощая  известь  въ  работу  нс  употребляется. 

При  наливаніи  воды  на  обозженный  известковый  камень,  онъ  распа¬ 
дается  въ  порошокъ;  при  этомъ  замѣчается  сильное  шипѣніе,  камень  раз¬ 
горячается  и  увеличивается  въ  объемѣ.  Ііо  этой  причинѣ,  известь  не  сое¬ 
динившаяся  еще  съ  водою,  называется  живою  известью  (или  киптьлкою ), 
а  распадшаяся  отъ  воды  (или  отъ  сырости),  гашеною  или  мореною . 

Жирная  известь  требуетъ,  но  вѣсу  своему,  въ  3%  раза  болѣе  воды,  и 
увеличивается  въ  объемѣ  въ  З1/*  или  4  раза.  Посредственно  жирной,  ну¬ 
жно  въ  2  /  .  раза  болѣе  воды  и  ея  объемъ  увеличивается  до  5-хъ  разъ. 
Тощал  известь  требуетъ  воды  въ  2  раза  противъ  своего  вѣса  и  въ  два 
же  раза  увеличивается  въ  своемъ  объемѣ.  По  количеству  воды,  требуе¬ 
мому  для  погашенія  извести  и  но  увеличенію  въ  объемѣ,  легко  можно 
судить  о  степени  чистоты  ея  и  вязкости,  при  составленіи  раствора. 

Обозжснная  и  гашеная  известь,  должна  немедленно  быть  употреблена  въ 
растворъ,  потому  что  лежалая,  особливо  въ  сыромъ  мѣстѣ,  теряетъ  свою  лип¬ 
кость. 

Для  составленія  раствора,  къ  жирной  добротной  извести  прибавляется, 
но  объему  ея,  половина  песку;  къ  менѣе  жирной  У3 ,  а  къ  тощей  еще  менѣе, 
и  столько  воды,  чтобы  составился  растворъ  надлежащей  густоты  и  вязкости. 

Для  вѣрнаго  опредѣленія  количества  песка,  примѣшиваемаго 
къ  извести,  можно  составить  нѣсколько  растворовъ,  которыми 
склеить  отъ  5  до  7  кирпичей,  положенныхъ  плашмя  другъ  на 
друга,  и  когда  растворы  окрѣпнутъ,  то  поднять  за  верхній.  Хо¬ 
рошая  известь  подниметъ  всѣ  7  кирпичей  ,  посредственная  5 
или  6,  тощая  5  или  2,  остальные  же  кирпичи  отвалятся. 
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Для  приготовленія  раствора,  встав¬ 
ляютъ  въ  творило  (см.  стр.  4)  шестъ  <], 


раздѣленный  на  части ,  сообразно  ко¬ 
торымъ  ,  насыпается  слой  извести  а, 
потомъ  песку  Ь  ,  потомъ  извести  с  ,  и 
т.  д.  пока  ящикъ  не  наполнится,  тогда 


наливается  вода  ушатами  или  проводится  жолобомъ  е.  Рабочіе  подносчи¬ 
ки  берутъ  изъ  творила  но  два  слоя,  т.  с.  песку  и  извести,  накладываютъ 
на  носилки  и  разносятъ  къ  иамсныцикамь,  которые  накладываютъ  въ  из¬ 


вестковые  ящики  и  размѣшиваютъ  лопатами,  для  употребленія  въ  дѣло. 
Впрочемъ,  надежнѣе  перемѣшать  прежде  известь  съ  пескомъ  въ  творилѣ, 


потому  что  не  всегда  подносчики  одинаково  берутъ  слон  извести  и  песку, 
отъ  чего  пропорція  одной  къ  другому  не  будетъ  правильна. 

Хорошо  приготовленный  растворъ  прилипаетъ  къ  лопатѣ  и  съ  нее  тя¬ 
нется. 

Гашеная  известь  покупается  кубическою  мѣрою,  для  чего  и  насыпается 
въ  полусаженный  кубическій  ящикъ,  въ  который  входить  извести  до  240 
пудъ.  Она  мѣряется  также  и  мешками,  которыхъ  въ  одну  кубическую  са¬ 
жень  идетъ  до  250.  Не  гашеная  продается  бочками,  но  20  нудъ  въ 
каждой. 


Онъ  употребляется  сженый ,  подобно  извести. 

Для  пережиганія  его  устроиваютъ  печь,  подобную  русской,  или  употреб¬ 
ляютъ  готовую  русскую  печь,  которую  вытапливаютъ  жарко,  наполняютъ  всю 
не  крупными  кусками  алебастра  и  перемѣшиваютъ  ихъ  съ  горячими  уголья¬ 
ми.  Отверстіе  печи  закладываютъ  кирпичами  и  замазываютъ  глиною.  По 
прошествіи  сутокъ  вынимаютъ  алебастръ,  который  долженъ  отъ  легкаго 
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удара  разсыпаться  въ  порошокъ.  Куски,  оставшіеся  отъ  толченія,  вновь 
пережигаются. 

Алебастръ  можно  пережигать  и  просто  на  разведенномъ  на  нолѣ  огнѣ, 
но  такой  алебастръ  не  равно  обжигается  и  требуетъ  много  дровъ. 

Различные  сорты  сжеиаго  алебастра  получаются  отъ  просѣванія  его 
чрезъ  сита.  Крупной  идетъ  на  штукатурку,  а  мелкой  на  лѣпную  работу. 

Не  обосженный  алебастръ,  смотря  по  качеству  своему,  бываетъ  бѣлый, 
сѣрый  и  желтоватый.  Мѣряется  пудами.  Обосженный,  тщательно  сохра¬ 
няется  отъ  сырости  ;  чѣмъ  онъ  свѣжѣе  тѣмъ  лучше. 

Толченый  алебастръ,  всыпанный  въ  извѣстное  количество  воды,  сильно 
ее  всасывает!»  и  весьма  скоро  твердѣетъ,  почему  и  употребляется  для  от¬ 
ливки  лѣпныхъ  украшеній  для  зданій. 

Для  корннзовь  и  штукатурки,  алебастръ  смѣшивается  съ  известью  и  пе¬ 
скомъ  и  разводится  водою  ,  подобно  известковому  раствору  >  но  съ  тою 
разницею,  что  изъ  него  не  дѣлаютъ  запаса  въ  творилѣ,  а  онъ  разводится 
по  мѣрѣ  надобности. 


Употребляется  въ  строенія  въ 
гвоздей. 
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видѣ  полосъ ,  листовъ ,  проволоки  и 

Полосное  желѣзо  бываетъ  длиною  до 
4  арш.  толщиною  отъ  V*  до  в/0  дюйма, 
а  шириною  въ  5.  Оно  идетъ  на  связи 
въ  строеніяхъ ,  на  подпорку  нечей,  на 
на  скобы  для  стропилъ  и  нр. 


64. 


Брусковое  четыреграиное,  толщиною 
отъ  і  до  5  дюймовъ. 
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Листовое ,  мѣрою  въ  одинъ  (а)  или  въ 
два  (Ь)  квадратныхъ  аршина,  употреб¬ 
ляется  на  крыши  ,  колпаки  къ  печамъ, 
сточныя  трубы  и  пр.  Толщина  его  бы¬ 
ваетъ  до  ‘До  доли  дюйма,  и  квадратный 
аршинъ  такого  желѣза  вѣсить  до  8 
Фунтовъ. 

Желѣзо  листовое  продается  пудами; 
хорошее,  бываетъ  мягко  и  при  сгибаніи 
и  разгибаніи,  не  скоро  ломается. 


Въ  предохраненіе  отъ  ржавчины,  листы  покрываютъ  варенымъ  масломъ 
(олифою)  и  по  положеніи  на  мѣсто,  окрашиваются  масленою  краскою. 


Различной  толщины  проволока ,  употребляется  въ  кровельной,  печной, 
штукатурной  и  стекольной  работахъ.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  проволоку 
жгутъ,  чтобы  она  была  мягче  и  не  ломалась. 

Гвозди ,  идущіе  въ  строенія,  выбираются  не  слишкомъ  мягкіе  и  не  слиш¬ 
комъ  крѣпкіе.  Покупаются  пудами. 

Корабельные  с  ,  длиною  отъ  6  до 
15  дюймовъ.  Смотря  но  длинѣ  ихъ,  счи¬ 
тается  въ  нудѣ  отъ  55  до  150  штукъ. 

Полукорабельные  й,  длиною  отъ  6 
до  8  дюймовъ;  въ  пудѣ  отъ  100  до  150 
гвоздей. 

Ершевые  закртьпы  с,  длиною  отъ  6 
до  8  дюйм.;  по  60  и  но  85  штукъ  на 
пудъ. 

Брусковые  гвозди  /*,  такой  же  длины,  но  500  и  но  560  на  пудъ. 
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Костылъковые  </,  длиною  отъ  1  до  7  дюймовъ;  на  пудъ  считается  отъ 
400  до  18  тысячь  штукъ. 

Круглошляпные,  называемые  однотесъ  Л,  длиною  въ  5  дюйма;  въ 
нудѣ  2000  штукъ. 

Двоетесъ  г,  до  4  дюймовъ;  въ  пудѣ  1200. 

Троетесъ  /г,  длиною  въ  5  дюймовъ;  въ  пудѣ  800. 

Кровельные  ю,  5-хъ  дюймовые  ;  въ  нудѣ  500. 

Штукатурные  »,  въ  %  дюйма  длиною;  въ  нудѣ  15  тысячь. 


Кѣлая  известь  употребляется  на  бѣленіе  оштукатуренныхъ  стѣнъ.  Ее 
разводятъ  водою  съ  прибавленіемъ  клея  ,  предварительно  развареннаго  въ 
водѣ.  Количество  его  опредѣляется  тѣмъ,  чтобы  окрашенныя  стѣны  не  ма¬ 
рали  рукъ. 

Мѣлъ  идетъ  на  загрунтовку  стѣнъ,  подъ  краску,  и  выбѣливаніе  потолковъ. 
Онъ  толчется  или  скоблится,  просѣвается  сквозь  сито  и  смѣшивается  съ 
жидкимъ  клеемъ. 

Клеи  столярный,  крахмалъ ,  сваренные  въ  надлежащей  пропорціи  съ  во¬ 
дою,  примѣшиваются  къ  краскамъ ,  чтобы  онѣ  плотно  держались  на 
стѣнахъ. 

Краски  различныхъ  сортовъ  покупаются  вѣсомъ.  Онѣ  бываютъ  : 

Бѣлыя  :  бѣлила,  ліѣлъ. 

Желтыя  :  охра  простая,  охра  нѣмецкая,  охра  теліная,  хромъ. 

Сѣрыя  :  составляются  изъ  мѣла  н  сажи. 

Зеленыя  :  французская  зеленъ,  празелень,  сибирка,  купоросная  зелень, 
мѣдяика9  брауншвейгская  зелень  и  составленная  изъ  хрома  и  лазори. 

Фіолетовыя  :  составляются  изъ  бакана  и  лазори  съ  нримѣсыо  мѣла. 
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Малиновыя :  баканы  различныхъ  сортовъ  съ  примѣсыо  мѣла. 

Красныя:  киноварь,  мрамротъ,  сженал  охра, мумія,  черлядь,  сурикъ. 

Коричневыя  :  умбра,  сженал  тсрдссіенна,  и  составленныя  изъ  муміи 
и  сажи  съ  нримѣсыо  мѣла. 

Голубыя :  лазорь,  голубецъ,  смальта 9  индиго,  крутилъ ,  съ  примѣсью 
мѣла. 

Черныя:  сажа,  слоновая  кость. 

Краски  нридварителыю  растираются  на  плитѣ  курантомъ ,  потомъ 
смѣшиваются  съ  клеемъ  или  крахмаломъ,  разваренными  въ  водѣ,  почему 
и  называются  водяными  или  клеевыми. 

Масленыя  краски  ^потребляются  на  окрашиваніе  дерева  вообще,  какъ- 
то:  половъ,  оконныхъ  рамъ,  дверей;  кровель,  а  также  желѣза,  а  иногда 
и  стѣнъ. 

Масленыя  краски  бѣлыя,  для  окрашиванія  оконъ  и  дверей,  растира¬ 
ются  на  сыромъ  конопляномъ  или  льняномъ  маслѣ  съ  примѣсью  скани- 
дара.  Такая  краска  менѣе  желтѣетъ. 

Цвѣтныя  масленыя  краски  растираются  на  олифѣ ,  т.  с.  вареномъ  ко¬ 
нопляномъ  маслѣ,  которое  приготовляется  такимъ  образомъ: 

Въ  котлѣ  смѣшиваются:  1  пудъ  коноплянаго  масла,  1  Фунтъ  сурику,  1 
Фунтъ  зильберглету  (сушки)  и  */*  Фунта  умбры,  растертыхъ  въ  порошокъ. 
Подъ  котломъ  разводится  огонь  и  масло  варится  до  тѣхъ  поръ,  пока  опу¬ 
щенная  на  ноготь  капелька  не  расплывается.  При  вареніи,  масло  мѣшается 
желѣзнымъ  прутомъ  и  наблюдается,  чтобъ  огонь  былъ  умѣренный,  и  масло 
не  могло  бы  вспыхнуть.  Если  ото  случится,  то  надобно  котелъ  закрыть 
крышкою,  а  сверху  мокрою  холстиною.  Варить  же  на  открытомъ  воздухѣ. 

Для  окрашиванія,  краски  растираются  на  олифѢ  и  разводятся  ею  же, 
или  сырымъ  масломъ,  въ  надлежащую  густоту. 

Дерево  окрашивается  два  раза,  сначала  грунтуется ,  т.  е.  покрывается 
краскою  весьма  жидкою,  когда  же  высохнетъ,  то  окрашивается  уже  на 
чисто  краскою  болѣе  густою. 
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Для  окрашиванія  масленою  краскою  стѣнъ,  онѣ  покрываются  олифою, 
потомъ  нагрунтовываются  и  наконецъ  окрашиваются  краскою  съ  примѣсью 
скапндара,  —  если  желаютъ  чтобы  стѣны  были  матовыя: 

Для  половъ  употребляются  свѣтлая  и  темная  охры ;  для  кровель  чер- 
ллдь,  мумія  и  другія. 

Мѣлъ  у  голубецъ  и  смальта,  въ  масленыя  краски  псу  потребляются. 

Замазка  стекольная  и  для  половъ,  приготовляется  изъ  толченаго  или 
скобленаго  мѣла,  охры  или  муміи  съ  олифою,  разведенною  на  половину 
сырымъ  коноплянымъ  масломъ.  Замазка  тщательно  переминается  руками  и 
употребляется  свѣжая.  На  1  нудь  олифы  берется  краски  І1  Фунтовъ. 

Кисти ,  для  грунтованія  стѣнъ  и  малярной  работы,  употребляются  раз¬ 
личнаго  качества  и  величинъ. 

МП!  В  .У,  *М.ЛЬТ  і.  '<!1.‘>ЯО([И  'НЭ(]ЧН|,  Г<ГКВ<{  Л  /.ЫІІНОПО  '«І'ШІІІ.ОІІ  :  от 

Къ  описаннымъ  матеріаламъ  надлежитъ  причислить  и  слѣдующіе  : 

Различнаго  сорта  веревки ,  пеньковыя  и  мочальныя. 

Стекла  чистыя  и  нолучистыя ,  покупаемыя  ящиками. 

Чугунныя,  желѣзныя  и  мѣдныя  издѣлія,  какъ-то:  очажныя  плиты , 
трубныя  флюгера,  вьюшки  съ  дверцами,  печныя  дверцы ,  петли,  крюч¬ 
ки,  замки,  задвижки,  которыхъ  доброта  зависитъ  отъ  употребленнаго 
матеріала  и  тщательной  работы. 


ГЛАВА  IV. 

О  ПРОИЗВОДСТВѢ  СТРОЕНІЯ  въ  чернъ  и  о  чистой 

ЕГО  ОТДЪДКЪ. 


ТПП!  О* 


<$>  шіяшфійіалжъ  аішшшшшь. 

Фундаментъ . 


При  построеніи  зданій,  главное  вниманіе  должно  быть  обращено  на  грунтъ 
земли. 

Грунтъ  бываетъ  каменистый,  песчаный,  глинистый,  черноземный  и 
смѣшанный.  Сверхъ  того,  онъ  можетъ  быть  сухой  или  мокрый. 

Каждое  строеніе,  особенно  каменное,  не  можетъ  быть  построено  прямо 
на  поверхности  земли;  оно  требуетъ  фундамента ,  сообразнаго  качеству 
грунта. 


он  нот 


На  каменистомъ  грунтѣ ,  верхній 
слой  камня  а  снимается  н  выравнивает¬ 
ся  ватерпасомъ.  Фундаментъ,  или  пра¬ 
вильнѣе  сказать,  цоколь,  кладется  но 
извести  изъ  бутовой  плиты  Ь ,  на  кото¬ 
ромъ  можно  уже  выводить  стѣны. 

На  песчаномъ  грунтѣ,  но  сдѣланіи 
разбивки  строенія,  т.  е.  обозначеніи  его 
плана  вбитыми  кольями  и  натянутыми 
шнурами  (см.  стр.  10)  выкапывается  для 
Фундамента  ровъ  до  материка,  или  до 
той  глубины,  на  которой  песокъ  лежитъ 
твердо,  не  подается  отъ  удара  ломомъ, 
и  издаетъ  ясный  звукъ. 


і 
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Ширина  дна  рна  с,  дѣлается  ровною  ширинѣ  Фундамента,  и  танъ  какъ 
ни  въ  какомъ  грунтѣ,  исключая  каменистаго  и  глинистаго,  стороны  рва 
не  могутъ  держаться  отвѣсно,  то  онѣ  дѣлаются  откосно  смотря  но  твер¬ 
дости  грунта.  Дно  рва  выравнивается,  вдоль,  посредствомъ  ватерпаса  е. 

При  зданіяхъ  одно-этажиыхъ  и  двухъ-этажныхъ,  у  которыхъ  стѣны  въ 
1  аршинъ  толщиною,  ширина  рва  на  днѣ  дѣлается  въ  іѴ2  аршина. 

Фундаментъ  выводится  изъ  камня  (или 
изъ  кирпича  желѣзнаго)  и  первые  ряды 
(«)  кладутся  на-сухо,  съ  наполненіемъ 
пустыхъ  мѣстъ  тѣмъ  же  камнемъ  или  би¬ 
тымъ  кирпичомъ;  слѣдующіе  ряды  Ь,  до 
самаго  нерьха  на  известковомъ  раство¬ 
рѣ  съ  защебенкою,  т.  е.  съ  наполненіемъ 
промежутковъ  мелкимъ  камнемъ  и  залив¬ 
кою  тѣмъ  же  растворомъ. 


Выведенный  такимъ  образомъ  Фундаментъ,  долженъ  имѣть  верхнюю  по¬ 
верхность  ровную  и  ватсрпасированную ,  остальная  часть  рва  с,  засы¬ 
пается  землею  или  пескомъ,  и  плотно  уколачивается  на  ровнѣ  съ  поверх¬ 
ностью  земли. 

Фундаментъ,  въ  грунтѣ  твердомъ,  глинистомъ,  кладется  точно  также 
какъ  и  нредъидущій. 


Подъ  Фундаментъ  въ  грунтахъ  рыхлыхъ 
и  влажныхъ,  кладутся  сначала  лежни 
въ  три  или  четыре  ряда,  смотря  но  ши¬ 
ринѣ  Фундамента.  Они  дѣлаются  изъ  5 
или  6  вершковыхъ  сосновыхъ  бревенъ 
а,  положенныхъ  съ  небольшими  проме¬ 
жутками  и  связанныхъ  поперечными  пе¬ 
рекладинами  Ь,  какъ  видно  на  рисункѣ. 
Подъ  перекладинами  земля  вынимается 
такъ,  чтобы  лежни  лежали  плотно  на 
грунтѣ.  Промежутки  между  бревнами 
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забиваются  мелкимъ  камнемъ  с,  и  въ  слѣдъ  за  симъ  выводится  Фунда¬ 
ментъ,  какъ  уже  сказано. 

Цоколь. 


Когда  верхняя  поверхность  Фундамента 
выровнена ,  то  надобно  назначить  на  ней 
мѣсто  для  цоколя.  Для  чего  протягива¬ 
ются  шнуромъ  аЬ ,  какъ  наружная  такъ  и 
внутреняя  стороны  цоколя,  сообразно  плану, 
и  шнуръ  укрѣпляется  наложеніемъ  на  него 
угловыхъ  камней  с,  (1  цоколя.  Разстояніе 
между  ними  опредѣляется  мѣрою  посред¬ 
ствомъ  сажени.  Въ  слѣдъ  за  симъ,  но  ли¬ 
цевой  сторонѣ,  кладется  на-сухо  одинъ  рядъ 
цокольной  плиты,  пригоняя  камни  плотно 
одинъ  къ  другому  и  но  направленію  шнура 
аЬ;  потомъ  зтотъ  рядъ  кладется  на  извест¬ 
ковомъ  растворѣ.  Остальная  часть  цоколя 
(т.  е.  внутреняя),  закладывается  но  извест¬ 
кѣ  же  кирпичомъ  е,  но  направленію  шнура. 

Второй  рядъ  плитъ  ('у  и  слѣдующіе  за  нимъ,  укладываются  точно  также  и 
съ  тою  же  спаровкою,  равно  какъ  и  кладка  кирпича  остальной  части  цо¬ 
коля  е,  и  все  выравнивается  подъ  одну  поверхность. 


При  кладкѣ  того  ряда  цокольныхъ  плитъ, 
на  которомъ  приходятся  продушины  </, 
обозначаются,  по  размѣру,  мѣста  ихъ  нало¬ 
женіемъ  угловыхъ  камней  «,  между  кото¬ 
рыми  дѣлается  подстилки  изъ  досокъ  Ь. 
Эта  подстилка  должна  имѣть  Форму  проду¬ 
шины;  она  обкладывается  плотно  снаружи 
плитами,  а  снутри  дѣлается  перемычка  с. 
Въ  послѣдствіи,  зта  подстилка  вынимается. 
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За  недостаткомъ  тесаной  цокольной  плиты,  цоколь  можетъ  быть  сдѣланъ 
изъ  кирпича. 

Въ  отвращеніе,  чтобы  сырость  отъ  Фундамента  нс  могла  проникнуть  въ 
цоколь  и  распространиться  но  стѣнамъ,  кладутъ  на  поверхность  Фунда¬ 
мента  слой  бересты,  на  которой  уже  выводятъ  цоколь.  Она  весьма  смо¬ 
листа,  не  скоро  гніетъ  и  не  пропускаетъ  мокроты,  почему  весьма  по¬ 
лезно  употреблять  ее  тамъ,  гдѣ  нужно  защитить  камень  или  кнрннчь  отъ 
сырости. 

Ширина  цоколя  дѣлается  шире  стѣнъ. 
Съ  наружной  стороны  «,  онъ  выступаетъ  на 
1  вершокъ,  а  съ  внутренней  б,  на  4  вершка, 
для  опоры  балокъ  с  нижняго  этажа.  Изъ 
этаго  слѣдуетъ,  что  когда  толщина  стѣнъ 
будетъ  въ  1  аршинъ,  то  ширина  Фундамен¬ 
та  вверху  должна  быть  до  Ѵ/2  аршина. 

При  кладкѣ  бутовой  плиты,  цокольной,  а 
также  н  кирпича,  наблюдается,  чтобы  швы 
двухъ  смежныхъ  рядовъ,  никогда  не  при¬ 
ходились  одинъ  нротиву  другаго.  Въ  углы 
зданія  выбираются  камни  сколь  возможно 
большіе  и  кирпичи  надежные. 


Кладка  кирпича. 

Два  способа  кладки  кирпича  изображены  на  прилагаемыхъ  Фигурахъ 
76,  77  и  76,  въ  планѣ  а  и  въ  нроФіілѣ  Ь.  Въ  обоихъ  способахъ,  мѣста 
с  наполняются  половинчатыми  кирпичами. 
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Хорошая,  плотная  кладка  кирпича  дѣ¬ 
лается  такимъ  образомъ :  каменыцикъ 
кладетъ  сначала  растворъ,  потомъ  обли¬ 
ваетъ  кіірішчь  водою  и  втискиваетъ  въ 
растворъ ;  излишнее  его  количество  вы¬ 
давливается  отъ  нажима  и  подбирается 
лопаткою.  Когда  цѣльный  пластъ  кир¬ 
пичей  уложенъ,  то  оказавшіеся  проме¬ 
жутки,  (которыхъ  лучше  избѣгать),  за¬ 
кладываются  ломанымъ  кирпичомъ  и  все 
заливается  жидкимъ  растворомъ ,  при¬ 
готовленнымъ  въ  шайкѣ. 


Правильное  направленіе  кирпичной 
кладки  дѣлается  по  натянутому  шнуру 
и  прикладываніемъ  правила  п;  отвѣсное 
положеніе  рядовъ  кирпича  повѣряется 
досчсчкою  съ  отвѣсомъ  Ь ,  а  прямые 
углы  наугольникомъ  с. 
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Сттьны. 

Толщина  наружныхъ  стѣнъ,  особенно  нъ  холодномъ  климатѣ,  не  должна 
быть  менѣе  1  аршина,  т.  е.  къ  2%  кирпича,  къ  строеніяхъ  одно-этажныхъ. 
І5ъ  строеніяхъ  трехъ -этажныхъ,  стѣны  нижняго  этажа  дѣлаются  къ  5'/2  кир¬ 
пича,  средняго  къ  5,  а  верхняго  къ  2'Д.  Внутреннія  стѣны  ко  всѣхъ  эта¬ 
жахъ  могутъ  быть  къ  2  кирпича. 

По  выведенному  цоколю  обозначаются 
наружныя  и  внутреннія  линіи  стѣнъ,  на-сухо 
положенными  кирпичами,  оставляя  отвер¬ 
стія  для  дверей  а.  При  этомъ  наблюдается, 
чтобъ  углы  ихъ  были  обозначены  по  раз¬ 
мѣру  плана,  цѣльными  и  добротными  кир¬ 
пичами  Ь. 


Закладныя  рамы . 

Въ  промежуткахъ,  назначенныхъ  для  две¬ 
рей  «,  становятся  закладныя  рамы  6, 
предварительно  приготовленныя.  Положе¬ 
ніе  ихъ  повѣряется  отвіьсоліъ  и  саженью , 
и  онѣ  подпираются  сзади  деревянными 
поднорками  с. 

Для  сбереженія  закладныхъ  рамъ  отъ 
гніенія,  онѣ  вымазываются  снаружи  горя¬ 
чею  смолою  и  обкладываются  войлоками 
прибиваемыми  гвоздями . 

Когда  всѣ  рамы  поставлены  правильно,  тогда  выводятъ  стѣны  изъ  кир¬ 
пича  на  растворѣ,  пригоняя  кладку  такъ,  чтобы  около  рамъ  и  въ  углахъ 
зданія,  были  употреблены  кирпичи,  но  возможности,  цѣльные. 

То  же  самое  наблюдается  и  съ  оконными  рамами.  Онѣ  устанавлива¬ 
ются,  сообразно  размѣрамъ  плана,  въ  надлежащихъ  мѣстахъ. 


81. 
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II  адъ  верхнею  частью  рамъ,  какъ  дверь- 
нмхъ,  такъ  и  окоппых'ь,  выводятся  пере¬ 
мычки  изъ  кирпича.  Прямыя  перемычки 
а  кладутся  но  примкнутымъ  къ  верхней 
перекладинѣ  рамы  доскамъ  6,  снизу  под¬ 
пертымъ  досками  или  брусками  с.  Способъ 
кладки  перемычекъ  изображенъ  на  Фигурѣ, 
равно  и  направленіе,  которое  должны 
имѣть  кирпичи.  Средній  кирничь  <1  отесы¬ 
вается  клиномъ  и  вставляется,  когда  пере¬ 
мычка  съ  обѣихъ  сторонъ  уже  сведена. 


Для  полукруглой  перемычки  «,  (ф.  84), 
вмѣсто  досокъ  ставятся  приготовленныя 
кружала  Ъ;  онѣ  дѣлаются  изъ  1  У*  или  2  дюй¬ 
мовыхъ  досокъ  с,  скрѣпленныхъ  гвозьдями 
и  обиваются  досками  въ  видѣ  короба  (ф.  85) 
но  данному  размѣру,  и  поддерживаются  во 
время  кладки  кирпича  брусками  іі.  Когда 
растворъ  известковый  окрѣпнетъ,  то  кру¬ 
жала  вынимаются. 

Примгьч.  Іі  ь  статьѣ  о  сводахъ  сказано  будетъ  подробнѣе 
какъ  они  кладутся. 

>  /ни  ,іінѵл;й  пігоио;?  пгѵпкоь  .гиопотои -ііі 


Прислонныя  рамы. 


Если  вмѣсто  закладныхъ  рамъ,  будутъ 
присланныя,  т.  е.  поставленныя  по  окон¬ 
чаніи  кладки  стѣнъ,  то  отверстія  для  две¬ 
рей  и  оконъ  «6,  оставляются  соотвѣтствсн- 

5 
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но  плану,  и  вертикальныя  стороны  ихъ  повѣряются  отвѣсомъ.  О  прислон¬ 
ныхъ  рамахъ  будетъ  сказано  въ  послѣдствіи. 


Но  сведеніи  перемычекъ  надъ  окнами  и  дверьми,  продолжается  кладка 
кирпича  до  высоты,  на  которой  слѣдуетъ  быть  балкамъ. 


Балки . 

Балки  а  нижняго  этажа  приготовля¬ 
ются  заранѣе,  концы  ихъ  обмазываются 
горячею  смолою  и  вкладываются  войлокомъ. 


Балки  лежатъ  на  самомъ  обрѣзѣ  цоколя 
Ьу  въ  разстояніи  1 ‘/а  аршина  одна  отъ  другой. 


Верхнія  балки  с  кладутся  также  какъ  и 
нижнія,  но  концы  ихъ  входятъ  въ  стѣны 
на  5  или  на  6  вершковъ  глубиною.  Эти 
мѣста  называются  гнездами ;  онѣ  оставля¬ 
ются  во  время  кладки  стѣнъ. 


Въ  предосторожность  отъ  огня,  надобно  наблюдать,  чтобы  балки  с  были 
удалены  отъ  печей  а  и  дымовыхъ  трубъ,  для  чего  и  дѣлается  регель  6, 
на  которомъ  лежитъ  конецъ  балки,  фиг.  09  и  90. 
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Корпіи  г,. 

Корнизь  можетъ  быть  сдѣланъ  изъ  плиты  или  изъ  дерева. 

Первые  ряды  илитлнаго  корпиза  выкла¬ 
дываются  изъ  притесаннаго  но  шаблону  *) 
кирпича  а;  они  покрываются  корпійною 
плитою  6,  положенною  такъ,  чтобы  пере¬ 
вѣсъ  ся  былъ  на  стѣнѣ,  для  чего  плита  и 
выпускается  въ  наружу  не  болѣе  какъ  на  ‘/3 
своей  длины.  Направленіе  ся  опредѣляется 
натянутымъ  шнуромъ,  кладется  же  на  известковомъ  растворѣ.  Въ  пре¬ 
досторожность  отъ  паденія  во  время  работы,  плиту  подпираютъ  снаружи 
деревянными  подпорками  с.  Сверхъ  плиты  кладется  рядъ  притесанныхъ  но 
шаблону  кирпичей  е,  составляющихъ  верхнюю  и  послѣднюю  часть  корпиза. 


Дсревяішые  корпизы  дѣлаются  изъ  связи 
деревянныхъ  брусьевъ  а ,  которыхъ  лице¬ 
вая  сторона  околачивается  досками  Ь.  Эта 
связь  кладется  на  стѣны,  и  промежутки  с 
закладываются  кирпичомъ. 


Дымовыя  трубы. 

Во  время  кладки  стѣнъ  обозначаютъ  съ 
плана  мѣста  для  дымовыхъ  трубъ  «,  и  онѣ 
выводятся  изъ  кирпича  на  известковомъ  рас¬ 
творѣ,  съ  обмазкою  внутри  глиною.  Напра¬ 
вленіе  и  соединеніе  дымовыхъ  грубъ,  нахо¬ 
дящихся  въ  стѣнахъ,  опредѣляется  но  плану. 


* 


•)  По  шаблону,  т.  е.  соотвѣтственно  профилю  корнпза. 
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Наружныя  дымовыя  трубы  Ь  дѣлаются  изъ 
кирпича.  Часть  ихъ,  с ,  находящаяся  подъ 
крышею,  кладется  на  глинѣ,  а  сверхъ  кры¬ 
ши  на  известковомъ  растворѣ.  Вся  внутрен¬ 
ность  трубы  обмазывается  глиною. 


Ближайшія  между  собою  трубы,  но  выходѣ  изъ  стѣнъ,  соединяются  бо¬ 
ровами  </,  въ  одну  общую  Ь ,  въ  которой  дѣлаются  раздѣлы  въ  ‘Д  кир¬ 
пича,  по  числу  дымовъ  или  печей. 

(Р  <1  г 

При  кладкѣ  трубъ  наружныхъ,  наблюда¬ 
ютъ,  чтобы  швы  двухъ  смежныхъ  рядовъ 
не  приходились  одинъ  противу  другаго;  для 
чего  кирпичи  кладутся  какъ  показано  на 
рисункѣ:  а  нижній  рядъ  кирпичей,  Ь  слѣ¬ 
дующій. 


Трубы  кладутся  также  изъ  трубнаго  кирпича  с,  нарочно  приготовляемаго. 


Стропила. 


Размѣръ  стропилъ  и  общая  ихъ  связь  соображаются  съ  шириною 
зданія. 

Главная  связь  ихъ  состоитъ  изъ  подстро¬ 
пильнаго  поперечнаго  бруса  а ,  въ  который 
упираются  двѣ,  такъ  называемыя  пот  стро¬ 
пильныя  Ь,  связанныя  сверхъ-того  регслсмъ 
с,  т.  с.  поперечнымъ  же  брусомъ.  Вес  это 
составляетъ  треугольникъ,  основаніе  кото¬ 
раго  должно  лежать  на  продольныхъ  стѣ¬ 
нахъ  строенія  с. 
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Стропила  а  приготовляютя  на  зем¬ 
лѣ  н  переносятся  уже  готовыя  на 
мѣсто.  Онѣ  ставятся  по  длинѣ  зда¬ 
нія  въ  разстояніи  одно  отъ  другаго 
не  болѣе  какъ  на  одну  сажень. 

Если  крышу  предполагаютъ  сдѣ¬ 
лать  на  одинъ  скатъ,  то  стропила 
ставятся  какъ  показано  въ  Фигурѣ 
а3  для  чего  выводятъ  изъ  кирпича 
столбы  Ь ,  или  цѣльную  стѣну,  на 
которую  кладется  продольный  брусъ 
с,  соединяющій  стропила. 

При  устройствѣ  крыши  на  четыре 
ската,  связь  стропильная  можетъ  со¬ 
стоять  изъ  5,  4  н  болѣе  цѣльныхъ 
стропилъ  (смотря  но  длинѣ  зданія) 
«,  Ьу  с,  (Іу  четырехъ  угловыхъ  с  и 
подкосовъ  о. 

Верхніе  углы  стропильныхъ  ногъ 
срубаются  въ  залюкъ  а$  нижніе  ихъ 
концы  врубаются  въ  подстропильный 
брусъ,  посредствомъ  одного  Ь,  или 
нѣсколькихъ  зубьевъ  с.  Врубка  ре- 
геля  въ  стропила  показана  на  Фи¬ 
гурѣ  10  і,  /*. 
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Для  большей  прочности,  въ  у- 
глахъ  стропилъ  вколачиваются 
желѣзныя  заершеішыя  скобы  е. 


Если  по  срединѣ  длины  зданія 
находится  стѣна,  или  располо¬ 
женіе  поперечныхъ  стѣнъ  удоб¬ 
но,  то  для  поддержанія  крыши 
весьма  выгодно  вывести  ііа  нихъ 
столбы  а9  на  которые  кладется 
брусъ  Ъ.  Съ  нимъ  соединяются 
стропильныя  ноги  с,  подпертыя  косвенными  брусьями  с  и  упирающіяся 
въ  продольный  брусъ  </,  положенный  но  наружнымъ  стѣнамъ  и  называющій¬ 
ся  мауерлатомъ.  Такое  устройство  стропильной  связи  весьма  просто  и 
прочно  и  называется  наслойпою  крышею. 

При  строеніи  широкомъ  (напр.  до  6  сажень)  ,  стропила  могутъ  быть 
утверждены  двоякимъ  образомъ  : 

1)  Упирал  стропильныя  ноги 
е9  въ  подстропильный  брусъ  «, 
составляемый  въ  такомъ  случаѣ 
изъ  двухъ  срубленыхъ  въ  зубъ 
Ь,  и  поддерживаемый  отвѣс¬ 
нымъ  брусомъ  (бабкою)  с.  Этотъ 
брусъ  соединяется  съ  верхними  концами  стропильныхъ  ногъ,  какъ  пока¬ 
зано  въ  Фигурѣ  (I ,  а  съ  подстропильнымъ  брусомъ  а,  посредствомъ  же¬ 
лѣзнаго  хомута  который  его  поддерживаетъ. 
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2)  Вдоль  всѣхъ  наружныхъ 
стѣнъ  кладется  брусъ  а,  (шести 
или  семи  вершковъ  толщиною) 
называемый,  какъ  уже  сказано, 
мауерлатомъ.  Онъ  составляет¬ 
ся  изъ  частей  соединенныхъ  въ 
зубъ ,  а  въ  углахъ  скрѣплен¬ 
ныхъ  желѣзными  скобами  Ь.  Въ 
этотъ  брусъ  врубаются  стропильныя  ноги  г/,  какъ  показано  въ  Фигурѣ. 
Для  большей  крѣпости  онѣ  поддерживаются  подкосами  е ,  унирающв- 
мися  въ  бабку  /*. 

По  установленіи  стропилъ  онѣ  обрѣшечиваются  деревянными  бру¬ 
сками  (рѣшетинами)  и  потомъ  покрываются  желѣзомъ,  деревомъ,  чере¬ 
пицею,  гонтомъ,  дранью  и  т.  д. 

Желѣзная  кровля. 

Для  покрытія  кровли  желѣз¬ 
ными  листами,  прибивается  къ 
верху  стропилъ  по  двѣ  доски 
а ,  а  внизу  но  три  Ь  $  между 
ними  такія  же  доски  с,  размѣ¬ 
щенныя  на  разстояніе  длины  же¬ 
лѣзнаго  листа.  Въ  промежут¬ 
кахъ  этихъ  досокъ  приколачи¬ 
ваются  рѣшетины  с,  на  4  вер¬ 
шка  одна  отъ  другой. 

Такимъ  образомъ  приготовленная  крыша  покрывается  желѣзными  ли¬ 
стами  кровельщиками.  Подъемъ  (или  высота)  желѣзной  кровли  дѣлается 
не  болѣе  '/4  ширины  строенія. 

,1юки  (слуховыя  окна)  (I,  выгибаются  изъ  желѣзнаго  листа. 
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Устройство  желѣзныхъ  кровель  требуетъ  большаго  вниманія  ,  и  но  до¬ 
роговизнѣ  своей  нс  можетъ  быть  ввѣрено  плохимъ  работникамъ.  Сгибаніе 
и  соединеніе  листовъ,  предосторожности,  которым  предпринимаются  искус¬ 
нымъ  кровельщикомъ  во  избѣжаніе  течи  въ  извѣстныхъ  мѣстахъ  кровли, 
для  чего  необходима  практика  и  находчивость,  —  все  это  можетъ  затруд¬ 
нить  хозяевъ  ,  и  потому  они  предпочитаютъ  другаго  рода  кровли,  болѣе 
удобныя  въ  дѣлѣ  и  выгодныя  тѣмъ  ,  что  могутъ  быть  почииивасмы  безъ 
затрудненія. 

Досчатыл  кровли. 


Подъ  кровлю,  назначенную 
къ  покрытію  досками ,  рѣ¬ 
шетины  а  прибиваются  въ 
разстояніи  Г/2  аршина.  Для 
обоихъ  слоевъ  употребляются 
доски  дорозчатыя  с,  какъ  удо¬ 
бнѣйшія  для  стока  воды;  верх¬ 
нія  доски  прибиваются  къ  рѣ¬ 
шетинамъ  такъ,  чтобы  одна 
верхняя  доска  Ь,  лежала  на 
двухъ  нижнихъ  с. 


Верхній  край  досокъ  закрывается  двумя  досками  с,  называемыми  ко¬ 
немъ.  Подъемъ  деревянной  крыши  дѣлается  нс  менѣе  %  ширины  строенія. 


Черепичная  кровля. 

Рѣшетины  а,  для  черепичной  крыши,  прибиваются  на  разстояніи  рав¬ 
номъ  длинѣ  черепицы,  т.  с.  до  6  вершковъ. 


Ряды  черепицъ  Ь  уклады¬ 
ваются  съ  нижняго  края  кры¬ 
ши,  и  такъ,  чтобы  послѣду¬ 
ющій  рядъ  закрывалъ  нѣ¬ 
сколько  иижній.  Каждая  че¬ 
репица  удерживается  на  сво- 
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емъ  мѣстѣ  посредствомъ  проволоки ,  которая  прибивается  къ  рѣшети¬ 
намъ  кровли  гвоздемъ,  послѣ  чего,  каждая  черепица  подмазывается  смѣсью, 
составленною  изъ  извести,  песка,  алебастра  и  шерсти.  Форма  черепицъ 
бываетъ  весьма  различна,  употребительнѣйшая  изображена  на  Фигурѣ  с. 

Драничная  кровля. 

Крыши  драпичпыя  дѣлаются 
изъ  сосновой  и  еловой  драни 
которая  бываетъ  длиною  въ  1 
сажень  и  шириною  до  5  верш¬ 
ковъ.  Дрань  накладывается  по 
рѣшетинамъ  въ  три  слоя,  и  каж¬ 
дая  покрываетъ  нѣсколько  близь 
лежащую  и  прибивается  тремя 
деревянными  гвоздями  (или  нагелями)  къ  рѣшетинамъ.  Второй  слой  при¬ 
гоняется  на  первый  такъ ,  чтобы  средины  драни  покрывали  соединеніе 
драни  нижняго  слоя  с. 

Другой  способъ  прибивки  драни  состоитъ  въ  томъ,  что  уложенныя  въ 
три  слоя  драни  прибиваются  къ  рѣшетинамъ  горизонтальными  тремя  бру¬ 
сками  Копекъ  на  драннчныхъ  кровляхъ  покрывается  двумя  досками, 
какъ  и  па  досчатыхъ. 

Кровли  гонтовыя. 

Гонтовыя  крыши  весьма  прочны,  красивы  и  легко  починиваются. 

Гонтиною  называется  неболь¬ 
шая  досчечка  «,  имѣющая  сбоку 
пазъ,  въ  который  входитъ  тон¬ 
кая  сторона  другой  гонтины.  Рѣ¬ 
шетины  размѣщаются  сообразно 
длинѣ  гонтииъ  и  каждая  гон- 
типа  Ь  покрываетъ  немного  дру- 

6 
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гую  и  прибивается  однимъ  или  двумя  гвоздями.  Копекъ  покрывается  до¬ 
сками. 

Какаго  бы  устройства  ни  были  деревянныя  кровли,  онѣ  для  прочно¬ 
сти  своей  требуютъ  весьма  тщательной  работы,  частаго  окрашиванія  или 
осмоленія. 


Крыши  дорновыя. 

Крыши,  извѣстныя  йодъ  назва¬ 
ніемъ  дбрновыхъ,  (но  имени  изобрѣ¬ 
тателя),  дѣлаются  изъ  пучковъ  со¬ 
ломы,  предварительно  омоченныхъ 
въ  растворъ  жидкой  глины.  Эти 
сырые  пучки  сначала  укладыва¬ 
ются  по  нижнему  краю  крыши  а 
придерживаются  поперечнымъ  бру¬ 
скомъ  />,  прибитымъ  деревянными 
или  желѣзными  гвоздями  къ  рѣше¬ 
тинамъ  с.  Слѣдующій  рядъ  соломенныхъ  пучковъ  с  покрываетъ  первый 
и  прикрѣпляется  также.  Края  пучковъ  сравниваются  острымъ  можемъ  (I, 
заливаются  жидкою  глиною,  и  крышѣ  даютъ  просохнуть.  Въ  слѣдъ  за  симъ, 
вся  крыша  обмазывается  глиною  /",  углаживается,  и  но  вы  сушкѣ,  оказав¬ 
шіяся  трещины  замазываются  вновь  глиною.  1  Приготовленная  такимъ  обра¬ 
зомъ  крыша  покрывается  горячею  смолою  и  немедленно  усыпается  пе¬ 
скомъ. 

Дорновыя  крыши  дешевы  и,  какъ  извѣстно,  очень  трудно  загораются. 
Если  онѣ  сдѣланы  въ  благопріятную  погоду  и  ежегодно  починиваются, 
то  могутъ  простоять  долгое  время.  Смола  защищаетъ  солому,  напитанную 
глиною,  отъ  мокроты,  а  песокъ,  прилипая  крѣпко  къ  смолѣ,  препятствуетъ 
ей  мякнуть  отъ  солнечной  теплоты. 
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Другимъ  образомъ  эти  крыши  дѣла¬ 
ются  безъ  соломы.  Иа  рѣшетины  на- 
колачиваютъ  деревянными  гвоздями  са¬ 
мыя  мелкія  и  дурныя  доски  «,  на  ко¬ 
торыя  накладывается  слой  глины  (въ 
1  вершокъ  толщиною)  й,  предваритель¬ 
но  перемятый  съ  мохомъ.  Когда  этотъ 
слой  высохнетъ  и  трещины  будутъ  за¬ 
дѣланы,  то  его  обмазываютъ  горячею  смолою  и  усыпаютъ  пескомъ.  По¬ 
лезно  также,  въ  слой  глины,  когда  она  еще  сыра,  втискивать  небольшіе 
камешки  и  потомъ  уже  покрывать  смолою  и  усыпать  пескомъ.  *) 

Черные  полы. 

Для  устройства  черныхъ  половъ,  въ 
балкахъ  й,  (до  положенія  ихъ  на  мѣсто), 
вынимаютъ  четверти  а  (т.  е.  выру¬ 
бается  уступъ  по  длинѣ  бревна)  въ  Ѵи 
вершка,  на  которыя  кладутся  плотно 
2‘Л  дюймовыя  доски  с ,  пригоняемыя 
одна  къ  другой  въ  четверти  <1. 

На  нихъ  дѣлается  смазка  изъ  глины,  въ  которую  вдавливается  половин¬ 
чатый  кирпичь  с,  и  вновь  смазываютъ  глиною.  Мо  высушеніи ,  трещины 
задѣлываютъ  глиною  же  и  все  заливается  жидкимъ  известковымъ  раство¬ 
ромъ.  Поверхъ  его,  для  большаго  тепла,  насыпается  слой  песку  или  земли  (\ 

Если  балки  недовольно  толсты,  то  вмѣсто  выниманія  четвертей,  приби¬ 
ваются  къ  бокамъ  балокъ  2Уа  дюймовые  бруски  <г/,  на  которыхъ  кладутся 
доски,  или  распиленныя  пополамъ  тонкія  бревна,  и  дѣлается  смазка,  какъ 
сказано. 


Замѣчено,  что  дорновыя  крыши  не  прочны  для  скотныхъ  дворовъ,  потому  что  сильныя  испа¬ 
ренія  отъ  скотипы  размягчаютъ  крышу  съ  низу. 
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Потолки. 


Для  штукатурныхъ  потолковъ,  снизу 
балокъ  прибиваютъ  дюймовыя  доски  а 
(изъ  браку)  ,  которыя  надкалываются 
вдоль  за  тѣмъ,  чтобы  не  могли  коро¬ 
биться  или  трескаться  при  штукатуркѣ. 


Каменныя  лѣстницы. 


Подъ  каменныя  крыльца  выводится 
какъ  слѣдуетъ,  Фундаментъ  а9  на  ко¬ 
торой  кладутся  ступенныя  плиты  Ь , 
а  нутръ  закладывается  кирпичомъ  с  или 
плитою.  Для  сбереженія  матеріала  подъ 
крыльце  дѣлается  кирпичный  сводъ  А, 
по  кружалу. 

Внутреннія  лѣстницы  каменныя 
имѣютъ  основаніемъ  обыкновенный 
сводъ  А  или  своды  е,  упирающіеся  на 
столбы  </,  располагаемые  сообразно 
плану  и  проФилю  лѣстницъ.  Подъ  стол¬ 
бы  подводится  Фундаментъ  к ,  а  для 
опора  кирпичныхъ  сводовъ  вырубаются 
въ  стѣнахъ  такъ  называемыя  пяты  о, 
на  которыя  кладутся  начальные  кир¬ 
пичи  свода.  Къ  нимъ  прикладываются 
слѣдующіе  кирпичи  съ  обоихъ  концовъ 
и  замыкаются  среднимъ  кирпичомъ. 

Площадки  лѣстницъ  к  выстилаются 
лещадною  плитою  по  известковому 
раствору. 
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Замѣчаніе  о  сводахъ. 


При  кладкѣ  сводовъ  наблюдается, 
чтобы  направленіе  поставляемыхъ  на 
ребро  кирпичей,  было  недено  на  центръ 
т  дуги,  составляющей  сводъ.  При  не¬ 
опытности  каменьщиковъ,  полезно  при¬ 
бить  въ  центръ  дуги  одинъ  конецъ  шну¬ 
ра  т ,  а  другой  п,  прикладывая  къ  кир¬ 
пичу  (изъ  котораго  кладется  сводъ),  по¬ 
вѣрять  его  направленіе. 

О  кружалахъ,  употребляемыхъ  при 
кладкѣ  сводовъ,  сказано  на  стр.  55. 


Деревянныя  переборки. 


Для  сдѣланіл  деревянныхъ  перебо¬ 
рокъ  или  перегородокъ  кладется  на 
балки  брусъ  Ь ,  въ  него  вставляются 
вертикальныя  стойки  с,  на  которыя 
насаживается  верхній  брусъ  іі.  Въ  обо¬ 
ихъ  предварительно  вынимаютъ  пазы 
и  вставляются  доски  или  тесаныя  брев¬ 
на  с,  имѣющія  на  концахъ  шипы.  Стой¬ 
ки  укрѣпляются  къ  стѣнамъ  или  бал¬ 
камъ  ,  желѣзными  ершами  к. 
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Устройство  печей. 


Камины  ,  печи  голландскія  , 
устройство. 


Подъ  печи  а  нижняго  этажа  выво¬ 
дится  Фундаментъ  Ь,  котораго  верхняя 
поверхность  должна  быть  иа-ровнѣ  съ 
балками  с.  Для  печей  же  верхняго 
этажа,  закладываются  въ  стѣны  такъ 
называемые  кронштейны  {' { фиг.  119), 
сдѣланные  изъ  полоснаго  желѣза  на 
ребро  ,  поддерживающіе  всю  тяжесть 
печи. 

Кронштейны  для  угловыхъ  печей  со¬ 
ставляются  изъ  наносныхъ  полосъ  е, 
скрѣпленныхъ  по  срединѣ  полосою 
же  (1  и  вставляются  въ  стѣну  на  ро¬ 
внѣ  съ  балками.  Кронштейны  для  про¬ 
чихъ  печей  дѣлаются  въ  видѣ  двухъ 
треугольниковъ  /*.  Верхняя  полоса  г  за¬ 
кладывается  въ  стѣну  (во  время  ея  клад¬ 
ки)  и  укрѣпляется  штирами  I ,  а  ниж¬ 
няя  /с  прибивается  къ  стѣнѣ.  На  крон¬ 
штейны  настилаются  толстыя  доски  Іі, 
на  которыхъ  кладется  печь  у  изъ  кир¬ 
пича  на  глинѣ. 

русскія  и  очаги ,  имѣютъ  различное 
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Каминъ . 


Основаніе  камина  составляетъ  цоколь  а ,  на  ко¬ 
торомъ  выводятся  стѣнки  іі.  Топка  Ь  занимаетъ  сре¬ 
дину  и  верхъ  ея  сводится  плоскимъ  сводомъ  е.  Хайло 
с  есть  проходъ  дыма  въ  трубу  запираемую  вьюш¬ 
кою.  Камины  украшаются  корнизами ,  и  иногда  мра¬ 
морною  доскою  у. 


Голландская  печь. 


Голландская  печь  имѣетъ  также  цоколь  а  и  топку 
Ь  съ  дверцами  ,  но  дымовыя  трубы  с  устроиваются 
такимъ  образомъ,  чтобы  дымъ  сколь  возможно  долѣе 
задерживался  во  внутренности  печи,  которая  отъ  того 
скорѣе  нагрѣвается.  Для  этого,  при  кладки  ея  дѣла¬ 
ются  такъ  называемые  обороты  с  ,  но  которымъ 
дымъ  проходитъ  въ  дымовую  трубу  д  ,  отдѣливъ  отъ 
себя  всю  содержавшуюся  въ  немъ  теплоту.  Но  вели¬ 
чинѣ  печи  опредѣляется  и  число  оборотовъ:  отъ  5-ти 
до  11-ти.  Раздѣлы  е  между  ними  дѣлаются  въ  'д 
кирпича,  стѣнки  печи  въ  ‘/2  кирпича,  а  топки  у  въ  3Д. 

Голландская  печь  имѣетъ  дверцы ,  душникъ  к  и 
вьюшки  г.  Наружныя  стороны  ея  обкладываются  каф- 
лями ,  которыя  прикрѣпляются  къ  кирпичу  проволо¬ 
кою  и  гвоздями. 

Цоколь  а  у  всѣхъ  печей  долженъ  быть  складенъ 
съ  пустотами  на  полъ-кирпича,  для  того,  чтобы  низъ 
печи,  находящійся  обыкновенно  близь  балокъ  и  по¬ 
ловъ,  менѣе  нагрѣвался. 


48 


Печи,  подъ  штукатурку  назначаемыя,  складываются  также  изъ  кирпича, 
околачиваются  гвоздями  и  опутываются  проволокою  ,  чтобы  штукатурка 
(составленная  изъ  алебастра  ,  небольшаго  количества  извести  и  песка), 
лучше  держалась. 


У  термарковская  печь. 


Эта  круглая  печь 
образомъ  : 


(изобрѣтенная  Утермаркомъ)  ,  дѣлается  слѣдующимъ 

Складывается  изъ  кирпича  цоколь,  на  который  ста¬ 
вится  круглый  коробъ,  склепанный  изъ  листоваго  же¬ 
лѣза  съ  отверстіемъ  для  вкладыванія  дровъ.  Онъ  об¬ 
кладывается  внутри  кирпичомъ  (въ  полъ-кирпича)  и  по¬ 
крывается  чугунною  плитою  Ь,  на  которую  кладется 
желѣзный  листъ  и  насыпается  слой  песку.  Простран¬ 
ство  «,  йодъ  плитою,  образуетъ  топку.  Надъ  плитою 
выводится  труба  с,  оканчивающаяся  продушинами  <1. 
Такія  же  продушины  е,  оставляются  и  надъ  плитою. 
Послѣ  чего  ставится  другой  желѣзный  коробъ,  обкла¬ 
дываемый  внутри  кирпичемъ.  Около  средней  трубы 
выводятся  изъ  ’д  кирпича  дымовые  обороты  и  дымо¬ 
вая  труба.  По  постановленіи  третьяго  и  четвертаго 
короба,  продолжаютъ  обкладку  ихъ  кирпичомъ  и  дѣ¬ 
лаютъ  дымовые  обороты  /',  пока  печь  не  получитъ  на¬ 
длежащей  высоты ;  у  вьюшка. 

Воздухъ,  находящійся  въ  пространствѣ  надъ  плитою 
Ь9  нагрѣвается  во  время  топки  и  выходитъ  въ  комнату 
изъ  продушинъ  Ф,  свѣжій  же  воздухъ  входитъ  въ  печь 
чрезъ  продушины  с. 


Утермарковскія  печи  мало  занимаютъ  мѣста,  менѣе  требуютъ  дровъ, 
весьма  скоро  нагрѣваютъ  комнату,  но  скорѣе  остываютъ  нежели  обыкно¬ 
венныя  голландскія. 
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Русская  печь. 


Профиль  русской  печи  показываетъ  ея 
устройство :  она  складывается  изъ  кир¬ 
пича,  одѣвается  иногда  каФллми,  или 
просто  выбѣливается 5  Ь  стѣнки  ея;  с 
подшестокъ ,  покрытый  сводомъ  <1 ;  е 
отверстіе  подшестка;  ( *  подъ  (или  полъ 
печной),  высланный  кирпичомъ;  <у  топка , 
изъ  которой  дымъ  выходитъ  сквозь  устье 
Іі ,  въ  верхнюю  часть  шестка  !,  и  йо¬ 
томъ  въ  дымовую  трубу  к.  Устье  за¬ 
крывается  желѣзною  заслонкою  ;  т 
вьюшка. 


Очагъ. 


Складывается  также  изъ  кирпича  и 
каФлей,  и  предпочитается  русской  пе¬ 
чи  для  приготовленія  кушанья ,  пото¬ 
му  что  разведя  огонь,  немедленно  мо¬ 
жетъ  быть  употребленъ  въ  дѣло,  а  есть 
основаніе  очага;  Ь  топка ,  въ  которой  го¬ 
рящіе  дрова  нагрѣваютъ  чугунную  плиту 
с  съ  отверстіями  для  вставки  посуды. 
Изъ  топки  идетъ  горизонтальный  обо¬ 
ротъ  д  и  дымъ  проходитъ  около  пекар¬ 
наго  желѣзнаго  шкафа  е  подъ  ко¬ 
телъ  1‘,  и  потомъ  въ  трубу  у ;  Іі  — 
дверцы ,*  г  рѣшетка  для  золы;  к  желѣ¬ 
зный  колпакъ ,  подвѣшенный  на  прово¬ 
локѣ  Ц  т  отверстіе  для  выхода  чаду; 
п  вьюшка  или  засовъ  чугунный. 
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Для  печей  можно  употреблять  кирпичь  алый,  но  тѣ  мѣста,  къ  кото¬ 
рымъ  огонь  прикасается,  обкладываются  краснымъ,  поставленнымъ  ши¬ 
рокою  стороною  къ  огню.  При  кладкѣ  наблюдается ,  чтобы  швы  глины 
сколь  возможно  были  гонѣе.  Въ  мѣстахъ,  гдѣ  кирпичь  не  имѣетъ  надле¬ 
жащей  опоры,  онъ  укрѣпляется  отозженною  проволокою  ,  скрученною 
вдвое,  или  вкладывается  тонкое  желѣзо. 


Оконныя  и  дверныя  рамы. 

Если  въ  зданіи  употреблены  рамы  закладныя  а,  т.  е.  заложенныя  въ 
стѣны  во  время  ихъ  кладки,  то  готовыя  оконные  переплеты  навѣшива¬ 
ются  къ  нимъ  на  петляхъ. 


Другаго  рода  рамы  бываютъ  прислон¬ 
ныя  Ь,  которыя  по  окончаніи  уже  ка¬ 
менной  кладки  стѣнъ ,  прислоняются  къ 
выступамъ,  сдѣланнымъ  въ  оконныхъ  от¬ 
верстіяхъ  и  закрѣпляются  заершеными 
гвоздями  откосъ  д  заштукатуривается 
съ  кусками  кирпича.  Внутренняя  сторо¬ 
на  рамъ  имѣетъ  два  фальца  (или  уступа), 
одинъ  с,  для  удержанія  лѣтняго  перепле¬ 
та,  другой  е  для  зимняго.  Стороны  рамъ, 
какъ  закладныхъ  такъ  и  прислонныхъ, 
прилегающія  къ  кирпичу,  осмеливаются 
и  обиваются  войлокомъ. 


Прислонныя  рамы  преимущественнѣе  закладныхъ.  Въ  случаѣ  перемѣны 
первыхъ,  онѣ  легко  могутъ  быть  вынуты  безъ  поврежденія  стѣнъ  и  имѣя  время 
хорошо  высохнуть,  плотнѣе  соприкасаются  съ  ними  и  потому  не  дѣлаютъ 
большихъ  зазоровъ  или  щелей. 

Все,  что  сказано  о  прислонныхъ  рамахъ  оконныхъ,  примѣняется  и  къ 
двернымъ. 
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Окопные  переплеты . 

Оконные  переплеты  лѣтніе  и  зимніе  дѣла¬ 
ются  изъ  дерева  и  состоятъ  изъ  обвязки  /*,  при¬ 
биваемой  къ  закладной  рамѣ  т  и  двухъ  поло¬ 
винокъ  ?,  привѣшенныхъ  къ  ней  же  на  петляхъ  к. 

Для  стеколъ,  вынимаются  въ  переплетахъ  Фаль¬ 
цы.  Стекла  обрѣзываются  но  мѣрѣ,  вставля¬ 
ются,  прибиваются  проволоками  и  края  замазы¬ 
ваются  замазкою.  Для  предохраненія  перепле¬ 
товъ  отъ  дождевой  воды,  прибиваются  къ  нимъ 
отливы  о,  съ  которыхъ  она  стекаетъ. 

Для  удержанія  переплетовъ  въ  положеніи  от¬ 
воренномъ  и  затворенномъ,  привинчиваются  за¬ 
движки  и  крючки. 


Подоконникъ  п  дѣлается  изъ  деревянной  дос¬ 
ки  и  приставляется  со  внутренней  стороны  ра¬ 
мы  г,  въ  пазъ  на  войлокъ,  съ  подливкою  але¬ 
бастра  или  извести. 


Форточки  о,  имѣютъ  свою  отдѣльную  рамочку 
прибиваемую  къ  оконному  переплету.  Стекло 
же  держится  въ  особой  Форточной  рамочкѣ 
р ,  прикрѣпленной  петлями  и  запирающейся  за¬ 
верткою. 


* 
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Двери. 

Двери  одинокія  и  створчатыя  дѣла- 
ются  изъ  досокъ.  Онѣ  состоятъ  изъ  рамы 
«,  скрѣпленной  въ  углахъ  деревянными 
гвоздями,  поперечныхъ  перекладинъ  Ь,  въ 
которыя  вставляются  ищты  с.  Обѣ  поло¬ 
винки  навѣшиваются  на  петли ,  привин¬ 
ченныя  къ  дверной  рамѣ. 

Если  дверная  рама  будетъ  прислонная, 
то  въ  стѣнѣ,  во  время  кладки  ея,  оставляет¬ 
ся  для  нее  мѣсто,  въ  которомъ  рама  укрѣп¬ 
ляется  заершеннымн  гвоздями  ,  подобно 
оконной  прислонной  рамѣ. 

Замокъ  и  задвижки  придѣлываются  къ 
двери  въ  извѣстныхъ  мѣстахъ.  Послѣ  ошту¬ 
катурим  стѣнъ,  около  дверей  прибиваются 
къ  рамѣ  наличника  с. 

Чистые  полы. 

Чистые  полы  *)  настилаются  нонерегъ 
балокъ  изъ  сухихъ  2'/2- дюймовыхъ  стру¬ 
ганыхъ  съ  лица  досокъ.  Около  стѣнъ  дѣ¬ 
лается  рамка  (фризъ)  аЪс<1,  прибиваемая  къ 
балкамъ  е.  Кнутрснніе  бока  ея  вынуты 
шпунтомъ  /',  или  четвертью  </,  въ  ко¬ 
торые  входятъ  плотно  концы  половыхъ  до¬ 
сокъ  1і.  Каждая  доска  соединяется  съ  дру¬ 
гою  посредствомъ  нѣсколькихъ  деревянныхъ 
шиповъ  к ,  (удерживающихъ  ее  отъ  скоро- 
блнванія)  и  прибивается  костыльками  къ 
балкамъ  же. 


’)  Настилаются  ио  окончаніи  штукатурной  работы. 


29. 
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По  окончаніи  настилки  пола,  онъ  выстругивается  иа-чисто  и  повѣряется 
правиломъ. 

Къ  стѣнамъ  округъ  пола  прибивается  на¬ 
личникъ  т,  изъ  I1/*- дюймовыхъ  досокъ,  вы¬ 
струганныхъ  съ  лицевой  стороны. 

Штукатурка . 

Прежде  оштукатуриванія  стѣнъ  вытягиваются  штукатурами  карнизы 
и  пояски. 

«гака  •  .о Г’  *>.>'  пвкоша  пн  «п  .  гр  кщ,о  и 

Растворъ  для  штукатурной  работы  составляется  изъ  извести,  песка  и 

части  алебастра,  (собственно  для  деревянныхъ  частей),  разведенныхъ  во¬ 
дою  въ  известковомъ  ящикѣ.  Растворъ  накладываютъ  на  соколъ  (см.  фиг.  21), 
который  штукатуръ  держитъ  въ  лѣвой  рукѣ,  а  правою,  посредствомъ  же¬ 
лѣзной  лопаточки  (см.  фиг.  25),  наметываетъ  на  стѣну  и  сглаживаетъ  ре¬ 
бромъ  сокола.  Когда  растворъ  на  стѣнѣ  нѣсколько  окрѣпнетъ,  то  его  трутъ 
теркою  (см.  фиг.  22),  смачивая  стѣну  водою  посредствомъ  набрызга  кисти, 
и  всю  штукатурку  выравниваютъ  но  правилу. 

Для  корпизовъ  и  поясковъ ,  количество  алебастра  увеличивается  для 
большой  прочности. 

Корнизы. 

Корнизы  вытягиваются  шаблономъ  (см.  фиг. 26),  слѣдующимъ  образомъ: 

Но  потолку  и  стѣнѣ  прибиваются  (времен¬ 
но)  бруски  а  Ь,  служащіе  опорою  для  шабло¬ 
на  с ,  по  которымъ  онъ  можетъ  двигаться. 
Близь  потолка  </,  вколачиваются  7а  корабель¬ 
ные  гвозди,  опутываются  проволокою,  для 
удержанія  штукатурнаго  раствора  въ  доста¬ 
точную  толщину,  который  накидывается  съ  со- 
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кола.  Послѣ  чего  немедленно  днигаютъ  приложенный  деревянный  шаблонъ, 
котораго  профильная  вырѣзка  скребетъ  но  штукатуркѣ  и  даетъ  ей  Форму 
вырѣзки.  Повторяя  накидываніе  раствора  и  выравнивая  его  шаблономъ, 
корнизъ  получаетъ  желаемую  профиль. 

Для  экономіи  въ  матеріалѣ  при  дѣланіи  корнизовъ ,  можно  прибивать 
къ  потолку  доску  е,  обитую  дранью,  на  которую  наметывается  растворъ. 

Штукатурка  деревянныхъ  перегородокъ,  потолковъ,  деревянныхъ  кор¬ 
низовъ  и  вообще  дерева,  дѣлается  но  драни. 

Дрань  а  приколачивается,  чрезъ  одну  или 
двѣ,  штукатурными  гвоздями  крестообразно, 
и  одна  отъ  другой  на  растояніи  не  болѣе  какъ 
на  1%  вершка.  Дрань,  составляя  такимъ  обра¬ 
зомъ  клѣтки  ,  удерживаетъ  крѣпко  известко¬ 
вый  растворъ,  который  накидывается  и  трется, 

какъ  сказано  выше. 

...  .  ,  /  _ 

Каменныя  стѣны  штукатурятся  прямо  но  кирпичу,  исключая  тѣхъ  слу¬ 
чаевъ,  когда  штукатурка  должна  быть  толще,  какъ  на  примѣръ  на  высту¬ 
пахъ;  для  чего  онѣ  набиваются  гвоздями,  опутываются  проволокою  и  на¬ 
метываются  растворомъ  ,  при  чемъ  ,  для  сбереженія  его  ,  вкладывается 
щебень. 

Обыкновенная  штукатурка  на  стѣнахъ  не  должна  быть  толще  ‘/4  дюйма. 

Окраска. 

Штукатурные  потолки  выбѣливаются  одинъ  разъ  мѣломъ,  разведеннымъ 
съ  клеемъ  или  крахмаломъ.  Когда  этотъ  первый  грунтъ  высохнетъ,  то 
потолокъ  покрывается  однимъ  крахмаломъ  и  для  окончательнаго  выбѣли¬ 
ванія  покрывается  еще  разъ  мѣломъ. 

Количество  клея  (или  крахмала)  опредѣляется  гѣмъ ,  чтобы  покрытое 
краскою  мѣсто  не  марало  рукъ  и  не  лупилось;  послѣдній  недостатокъ 
бываетъ  отъ  излишняго  количества  клея. 
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Внутреннія  стѣны,  назначенныя  подъ  окраску,  выбѣливаются  мѣломъ 
одинъ  разъ,  покрываются  крахмаломъ  и  потомъ  уже  окрашиваются  желае¬ 
мою  краевою,  разведенною  на  клею. 

Подъ  краску  яркаго  цвѣта  и  дорого  стоющую,  наводится  прежде  грунтъ, 
т.  с.  стѣна  покрывается  подобною  же  краскою,  но  жидко  разведенною, 
потомъ  крахмалится  и  окончательно  окрашивается  настоящею  краскою 
надлежащей  густоты,  одною,  или  съ  нримѣсыо  мѣла. 

Крахмаленіе  стѣнъ  препятствуетъ  верхнему  слою  краски,  распускать  ниж¬ 
ній,  и  притомъ  она  размазывается  тонѣе  и  ровнѣе. 

Но  причинѣ,  что  краски  употребляются  н  земляныя  и  металлическія,  то 
сообразно  ихъ  качествамъ,  онѣ  разводятся  клеемъ,  крахмаломъ,  а  иногда 
молокомъ.  Краски  должны  быть  хорошо  растерты,  особенно  земляныя, 
на  плитгъ  курантомъ  (см.  фиг.  58)  и  предварительно  промыты  для  отдѣленія 
отъ  них!»  сора  и  песка. 

Живопись  въ  комнатахъ  дѣлается  кле¬ 
евыми  красками  отъ  руки  или  но  трафа¬ 
ретамъ.  Они  дѣлаются  изъ  толстой  кар¬ 
тузной  бумаги,  пропитанной  олифою,  или 
вымазанной  воскомъ  на  горячей  плитѣ.  На 
этой  бумагѣ  прорѣзывается  (но  сдѣланному 
прежде  рисунку)  узоръ ,  арабескъ  или  какія  другія  желаемыя  Фигуры. 
Кумага  прикладывается  къ  стѣнѣ  или  потолку,  мажется  кистью  съ  доволь¬ 
но  густою  краскою,  которая,  сквозь  прорѣзанныя  мѣста  оставляетъ  слѣдъ 
свой  на  сгѣиѣ  весьма  чисто.  Передвигая  трафаретъ  —  узоры  повторяются 
и  такимъ  образомъ  составятъ  одинъ  сплошной. 

Направленіе  трафаретныхъ  узоровъ  намѣчается  по  стѣнамъ  посредствомъ 
шнура,  натертаго  углемъ.  Прямыя  линіи  проводятся  кистью  по  линейкѣ. 

Шту  натурныя  стѣны,  для  обоевъ,  покрываются  прежде  крахмаломъ  и 
оклеиваются  мягкою  бумагою  ,  намазанною  крахмаломъ  же.  Когда  она 
высохнетъ,  то  обон,  прилаженные  кусками,  также  намазываются  крахма- 
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ломъ  и  наклеиваются.  Правильность  направленія  кусковъ  повѣряется  от- 
втъсомъ. 

Стѣна,  назначенная  подъ  масляную  краску,  должна  быть  тщательно 
перетерта  и  гладка.  Она  покрывается  сначала  жидкимъ  клеемъ  и  совер¬ 
шенно  высушивается,  послѣ  чего  грунтуется  масляною  краскою,  соста¬ 
вленною  на  олифть  (см.  стр.  25).  Когда  грунтъ  высохнетъ,  то  стѣна  по¬ 
крывается  одинъ  или  два  раза  настоящею  краскою  ,  стертою  на  олифѢ 
съ  примѣсыо  бѣлилъ. 

Если  желаютъ,  чтобы  стѣна  имѣла  матовую  поверхность  (т.  е.  безъ  глян¬ 
ца),  то  послѣдняя  краска  разводится  на  олифѢ  съ  нримѣсыо  скапидара. 

Во  избѣжаніе  перетиранія  грязныхъ  комнатныхъ  стѣнъ  и  потолковъ, 
(что  соединено  съ  хлопотами  и  безпокойствомъ)  весьма  полезно,  чтобы  стѣны 
и  потолки  были  окрашены  (одинъ  разъ  на  всегда)  масляною  краскою,  а  но 
ней  загрунтованы  крахмаломъ  и  покрыты  клеевою  краскою.  Издержки  на 
масляную  краску  вознаградятся  тѣмъ,  что  такія  стѣны  никогда  не  нужно 
перетирать,  но  стоитъ  только  смыть  водою  прежнюю  краску,  загрунто¬ 
вать  крахмаломъ  и  покрыть  новою. 

Бѣлая  краска  для  дверей ,  оконъ ,  подоконниковъ  и  прочаго ,  соста¬ 
вляется  изъ  бѣлилъ,  стертыхъ  на  сыромъ  маслѣ  съ  примѣсыо  У3  олифы  и 
Уз  скапидара. 

Подъ  эту  краску,  дерево  грунтуется  дешевыми  бѣлилами  на  олифѢ. 

Прежде  окраски  половъ ,  деревянныхъ  лтьстницъ  и  вообще  дерева,  щели 
его  замазываются  замазкою ,  составленною  изъ  мѣла  и  охры  на  олифѢ. 
Оно  грунтуется  одинъ  разъ,  потомъ  покрывается  краскою,  составленною 
на  крѣпко-сваренной  олифѢ.  Для  глянца,  полы  покрываются  маслянымъ 
лакомъ. 

Если  кровельные  желіьзные  листы  нс  проолифлены  прежде,  то  ихъ 
вымазываютъ  олифою  и  по  высушеніи  ея,  кровля  окрашивается  масляною 
краскою  два  раза. 
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Наружна  л  отдѣлка  зданія  заключается  пъ 
его  оштукатуриваніи  и  окраскѣ.  Это  дѣлается 
точно  также ,  какъ  уже  сказано  о  штукатур¬ 
кѣ  каменныхъ  и  деревянныхъ  стѣнъ.  Послѣ 
чего  придѣлываютъ  навтъсы  надъ  крыльцами 
и  водосточныя  трубы.  По  сдѣланіи,  къ  цо¬ 
кольнымъ  продушинамъ^  деревянныхъ  вкладокъ 
а ,  которыя,  на  зиму,  вставляются  и  оконопа¬ 
чиваются,  —  зданіе  считается  совершенно  окон¬ 
ченнымъ. 


I)  ДОВДШОДШІШЗНЬ» 


Камни,  употребляемые  для  постройки  зданій,  удерживаются  на  мѣстѣ 
своею  тяжестью  и  известковымъ  растворомъ,  который  ихъ  скрѣпляетъ; 
дерево  же,  въ  видѣ  бревенъ ,  брусьевъ  и  досокъ ,  соединяется  различнымъ 
способомъ : 


Простѣйшія  и  употребительнѣйшія  соединенія  или  связщ  суть  слѣдующія: 


Шипъ  а,  входящій  въ  гніъздо  Ь. 


157. 


Вставной  типъ  с,  входяшій  въ  гнѣздо  д. 


8 
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Сковородень  е  есть  тоже  шипъ,  но  съ  ко¬ 
сыми  сторонами. 


Засковородить  двѣ  доски  значитъ  соединить 
ихъ  рейкою 


Односторонній  сковородень  д  имѣетъ  одну 
сторону  скошенную  и  иногда  укрѣпляется  кли¬ 
номъ  к. 


Зубъ  і  и  двойной  зубъ  к  соединяютъ  концы 
двухъ  деревъ. 


Подкосины  I  укрѣпляются  въ  стойку  ж, 
шипомъ  п,  или  сковороднемъ  о9  или  башма¬ 
комъ  р . 


ч 


I 
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Жъ. 


с| 


О!  ШЭІ^О 


Четверть  г  есть  выемка ,  сдѣланная 
вдоль  дерева,  для  соединенія  съ  другимъ. 

Шпунтъ  8  есть  шипъ,  сдѣланный  во 
всю  длину  дерева. 


си 


Соединеніе  нѣсколькихъ  бревенъ  въ  у- 
глахъ,  (напримѣръ  при  срубкѣ  стѣнъ),  дѣ¬ 
лается  въ  лапу  а,  или  въ  уголъ  съ  остат¬ 
комъ  Ь. 


Соединеніе  въ  лапу  (фиг.  144  «),  дѣ¬ 
лаетъ  уголъ  строенія  чистымъ  и  удобнымъ 
для  гладкой  обшивки  стѣнъ  досками,  какъ 
снаружи  такъ  и  снутри,  а  также  и  для 
оштукатуриванія.  Крсвна,  обыкновенной 
толстоты,  отесываются  съ  концомъ  с  съ 
двухъ  сторонъ ;  толстыя  же  іЦ  можно  оте¬ 
сывать  съ  четырехъ  сторонъ.  Если  же 
бревна  оставляются  круглыми  ,  то  вдоль 
ихъ  вынимается  жолобь  с,  прокладывае¬ 
мый,  во  время  рубки  стѣнъ,  мхомъ 5  отъ 
чего  бревна  будутъ  плотно  лежать  одно 
на  другомъ. 

Для  большей  прочности  соединенія  въ 
углахъ,  у  одного  бревна  оставляется  шипъ 
шШ  а  у  другаго  гнѣздо. 

оШ 
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Соединеніе  въ  у  іолъ  съ  остаткомъ  (наи¬ 
болѣе  употребительное  но  прочности  и 
легкости  въ  работѣ),  дѣлается  посредствомъ 
полукруглаго  выруба  Л,  въ  который  ло¬ 
жится  слѣдующее  бревно;  сверхъ  того, 
какъ  и  во  всѣхъ  способахъ  рубки  стѣнъ, 
бревна  насаживаются  на  шины  *,  и  у  каж¬ 
даго  вынимается  продольный  жолобъ/«.  При 
этомъ  способѣ,  часть  бревна  т  оставляется 
круглою ,  остальная  же  п  отесывается 
снутри . 


Если  бревна,  снутри  стѣнъ,  должны  быть 
тесанныя  до  самаго  угла  о,  то  для  проч¬ 
ности  зданія  оставляютъ  въ  полукругломъ 
вырубѣ  шипъ  гу  а  въ  прилегающемъ  къ 
нему  бревнѣ  гнѣздо 


Иногда,  для  скрѣпленія  дерева,  употре¬ 
бляютъ  желѣзо:  болты  а  съ  гайками ;  гвоз¬ 
ди  Ьу  ерши  с,  и  засршсиныя  скобы  іі.  При 
этомъ  способѣ  дерево  можетъ  не  врубаться 
одно  въ  другое,  но  накладываться,  какъ 
видно  изъ  Фигуръ. 

Показанные  способы  скрѣпленія  дерева 
употребляются  въ  постройкахъ,  сообража¬ 
ясь  съ  надобностью  и  прочностью  общей 
связи  зданія. 


Деревянныя  зданія  значительнаго  размѣра,  дѣлаются  на  такомъ  же  Фун¬ 
даментѣ,  какъ  и  каменныя  (см.  стр.  28). 
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Небольшія  же,  могутъ  быть  выстроены 
на  каменныхъ  столбахъ  а.  Подъ  ними  вы¬ 
водится  Фундаментъ  Ь  изъ  камня,  самые  же 
столбы,  толщиною  въ  1  аршинъ,  кладутся 
изъ  кирпича,  и  преимущественно  изъ  же¬ 
лѣзнаго  или  полу  желѣзнаго. 

Столбы  располагаются  подъ  углами  стѣнъ 
с,  подъ  поперечными  стѣнами  и  въ  про¬ 
межуткахъ  е,  если  они  длинны. 


Въ  строеніяхъ  жилыхъ,  промежутки  /‘за¬ 
бираются  стоячими  отрубками  бревенъ  въ 
пазъ,  которые  упираются  въ  перекладину 
<7,  лежащую  на  землѣ,  и  въ  окладной  вть- 
нецъ ,  т.  е.  въ  первое  бревно  стѣнъ  к.  Для 
большаго  тепла,  все  это  конопатится  и 
обшивается  снаружи  досками. 

Отрубки  бревенъ  /' удерживаются  посред¬ 
ствомъ  сдѣланныхъ  на  коицахъ  ихъ  ши¬ 
повъ  і,  входящихъ  въ  шпунты  бревенъ 

к  И  (Г/. 

Вмѣсто  каменныхъ  столбовъ  дѣлаютъ, 
такъ  называемые,  стулья  к9  т.  е.  бревна 
8  верш,  толщиною,  вкопанныя  въ  землю  на 
і%  или  на  *2  аршина.  Для  предохраненія 
ихъ  отъ  сырости,  они  осмеливаются,  или 
обжигаются,  и  яма  I  забивается  пескомъ 
или  щебнемъ. 


ч 
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Болѣе  прочные  стулья  т  имѣютъ 
внизу  лежень  п,  съ  которымъ  соединя¬ 
ются  посредствомъ  шипа  и  двухъ  подко¬ 
синъ  о. 

На  грунтѣ  твердомъ ,  и  для  нсболыпаго 
строенія,  можно  класть,  подъ  углы  его 
и  промежутки,  большіе  булыжные  камни 
р,  на  которыхъ  утверждается  первый  вѣ¬ 
нецъ  стѣнъ.  Промежутокъ  г  околачивается 
досками,  или  засыпается  пескомъ  и  землею. 


Такъ  какъ  необходимо  для  прочности 
зданія,  чтобы  вѣнцы  были  горизонтальны, 
то  верхи  столбовъ  или  стульевъ  8,  вы¬ 
равниваются  ватерпасомъ,  послѣ  чего  кла¬ 
дется  окладной  вѣнецъ  1$  онъ  служитъ 
основою  стѣнъ  и  на  немъ  означаются  (съ 
плана)  мѣста  для  дверей  ѵ  (фиг.  155). 


На  окладной  вѣнецъ  нарубаютъ  слѣду¬ 
ющій,  и  такъ  далѣе,  пока  стѣны  не  полу¬ 
чатъ  надлежащей  высоты  (см.  фиг.  144). 

Для  дверей  іі  оконъ  оставляютъ  отвер¬ 
стія,  въ  которыя  вставляютъ  косяки  х;  кон¬ 
цы,  бревенъ  примыкающіе  къ  нимъ,  обдѣ¬ 
лываются  шипами  а ,  которые  входятъ 
въ  продольный  пазъ  с ,  сдѣланный  въ  ко¬ 
сякахъ,  отъ  чего  они  крѣпко  держатся. 
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Косяки  окопные  состоятъ  изъ  рамы  й, 

-  одинаковой  толщины  съ  бревнами.  Въ  нихъ 

/ь  дѣлается  одинъ  уступъ  для  лѣтняго  нере- 
плета  въ  наружу  е ,  а  другой  /'  во  внутрь, 
для  зимняго,  и  сверхъ  того,  вынимается 
четверть*/,  для  досокъ  наружной  обшивки. 

Косяки  дверные  т  дѣлаются  подобно 
оконнымъ,  но  въ  нихъ  вынимается  только 
уступъ  к,  для  привѣшиванія  дверей. 

Въ  вѣнцѣ,  прилегающемъ  къ  верху  косяковъ,  вырубаются  пролеты  г, 
(фиг.  155) ,  для  того  чтобы  косяки  не  препятствовали  осадкѣ  строенія. 

Оконные  переплеты  и  двери,  приготовляются  и  навѣшиваются  какъ  ска¬ 
зано  на  стр.  51  и  52. 
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Балки  нижняго  этажа  врубаются  въ 
2  окладноМ  втьнсцъ  Ь  сковороднемъ  а,  въ 
то  время,  какъ  его  положатъ. 


Разстояніе  балокъ  и  устройство  черныхъ  и  чистыхъ  половъ,  дѣлается 
точно  также,  какъ  и  въ  каменныхъ  строеніяхъ  (стр.  45,  52). 

Верхнія  балки,  въ  одно-этажііомъ  строеніи,  врубаются  во  второй  вѣ¬ 
нецъ  сверху.  Подшивка  потолка  и  смазка  его,  (см.  стр.  44). 

Устройство  стропильной  связи  дѣлается  точно  также,  какъ  и  въ  камен- 
ныхъ  зданіяхъ. 

Г  (Ф  •г/.ыннчк 

Стропила  п  врубаются  въ  верхній  вѣ¬ 
нецъ  о,  съ  выпускомъ  ру  къ  которому  при¬ 
бивается  корнизъ  г. 

Корнизъ  выдѣлывается  изъ  досокъ,  по 
данному  проФіілю,  которыя  прибиваются 
гвоздями. 


!н;і 


•‘>із  »::п 
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Деревянное  строеніе  конопатится  мхомъ,  или  пенькою ,  для  сохраие 
нія  тепла. 

Объ  устройствѣ  крышъ,  смотри  стр.  59. 


«9. 


,  Наружная  обшивка  стѣнъ  дѣлается  го- 
0  ризонталыю  изъ  досокъ  $,  которыя  при¬ 
биваются  къ  поставленнымъ  стоикамъ  о , 
прикрѣпленнымъ  къ  бревнамъ  гвоздями. 
0  Бока  обшивныхъ  досокъ  $,  скашиваются 
угломъ ,  и  одна  къ  другой  плотно  прила¬ 
живаются,  во  избѣжаніе  течи. 


Соединеніе  концовъ  обшивныхъ  досокъ 
дѣлается  въ  наплавъ  г,  а  въ  углахъ  /), 
въ  усъ. 


Около  оконъ  и  дверей  прибиваются  на¬ 
личники  х,  пригоняемые  въ  углахъ  въ  усъ. 


/ 


Печи  а  устроиваются  на  особыхъ  ка¬ 
менныхъ  Фундаментахъ  или  балкахъ;  дымо¬ 
выя  трубы  выводятся  изъ  печи  прямо  въ 
кровлю.  При  кладкѣ  печей,  близъ  деревян¬ 
ныхъ  стѣнъ,  наблюдается,  чтобы  между  ни¬ 
ми  оставалось  пустое  пространство  6,  и 
задняя  стѣнка  печи  дѣлается  толще. 
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Для  деревянныхъ  лѣстницъ  устрои- 
ваютъ  изъ  брусьевъ  или  толстыхъ  до¬ 
сокъ,  такъ  называемыя,  тетивы  а ,  въ 
которыхъ  вынимаются  пазы,  для  сту¬ 
пеней  Ь9  и  подступенковъ  с.  Ступени 
и  подступенки  дѣлаются  изъ  досокъ. 


Другимъ  образомъ  тетивы  для  лѣст¬ 
ницъ  дѣлаются  вырѣзными  й,  по  раз¬ 
мѣру  ступеней  ,  которыя  обиваются 
досками  с. 


Для  легкихъ  лѣстницъ  достаточно  дѣлать  однѣ  ступени,  безъ  подсту¬ 
пенковъ. 

Площадки  ('  выстилаются  на  пере¬ 
водахъ  1і  досками  (подобно  поламъ) ,  и 
поддерживаются  деревянною  связью  съ 
подпорами  у. 


Устройство  перегородокъ ,  штукатурка  стѣнъ  и  потолковъ,  окраска 
зданія,  производится  совершенно  также,  какъ  и  при  каменныхъ  строеніяхъ. 


Подмостки  и  лѣса. 


Для  кладки  изъ  кирпича  невысокихъ 
строеній,  каменыцики  сначала  подма¬ 
щиваются  на  доскахъ,  положенныхъ  на 
кирпичи  или  излишніе  известковые  ящи¬ 
ки,  потом!»,  но  мѣрѣ  возвышенія  строе¬ 
нія,  подставляютъ  козлы  а,  на  которые 
настилаются  доски  І>  н  подставляются 
стремянки  с. 


9 
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Если  же  строеніе  довольно  высоко,  то 
устроиваются  ліъсеі,  для  чего,  отступя  отъ 
лицевой  стороны  на  4  или  иа  5  аршинъ, 
вкапываютъ  отвѣсно  бреша  а ,  (толщиною 
въ  5  верш.)  въ  высоту  строенія.  Къ  шшъ 
приставляются  другія  стойки  Ь ,  короче 
первыхъ  (смотря  но  высотѣ ,  на  которой 
долженъ  быть  помостъ)  и  связываются 
крѣпко  веревками  с.  На  эти  стойки  кла¬ 
дутся  продольныя  бревна  (I,  поддержива¬ 
ющія  поперечныя  клада  с,  которыхъ  дру¬ 
гой  конецъ  вкладывается  въ  гнѣзда  к ,  оста¬ 
вляемыя  въ  стѣнахъ. 

На  кладяхъ  настилаются  доски  /*,  слу¬ 
жащія  помостомъ  для  рабочихъ  и  покла¬ 
жи  матеріаловъ. 

Для  всхода  на  подмостки  устроиваются 
стремянки  у  (лѣстницы).  Онѣ  дѣлаются 
изъ  двухъ  бревенъ ,  скрѣпленныхъ  попе¬ 
речными  брусками,  на  которыхъ  настила¬ 
ются  продольныя  доски.  Для  облегченія 
же  всхода,  приколачиваются  сверху  брус¬ 
ки  или  колотыя  доски  ,  замѣняющія  сту¬ 
пени. 


еО-СХС* 


ГЛАВА  V. 

О  РАЗМѢРАХЪ  НѢКОТОРЫХЪ  ЧАСТЕЙ  ЗДАНІЯ. 


Высота  комнаты  опредѣляется  ростомъ  человѣка  и  количествомъ  вмѣща¬ 
ющагося  въ  ней  воздуха. 

Комната  въ  5  аршина  вышины  считается  низкою.  Приличная  высота 
ея  должна  быть  отъ  51/2  до  5  аршинъ,  при  длинѣ  8  аршинъ. 

Вышина  комнатъ  опредѣляетъ  и  вышину  самаго  зданія,  причитая  къ 
тому  цоколь  и  карнизъ. 

Подъемъ  желѣзной  крыши  зависитъ  отъ  ши¬ 
рины  зданія  и  полагается  не  болѣе  */4  и  не  ме¬ 
нѣе  2/,  его  части,  т.  с.  если  ширина  строенія 
будетъ  12  аршинъ ,  то  высота  крыши  (по  от¬ 
вѣсу)  должна  имѣть  отъ  5-хъ  до  2-хъ  аршинъ. 
Очень  плоскія  кровли  хотя  весьма  красивы,  но 
задерживаютъ  снѣгъ  н  стокъ  воды,  и  потому 
скорѣе  подвергаются  порчи.  Деревянныя  кровли, 
но  той  же  причинѣ,  имѣютъ  вышину  не  менѣе 
V*  части  ширины  зданія. 
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Вышина  цоколя  «,  при  одно -этажномъ  строе¬ 
ніи  нс  дѣлается  болѣе  1  аршина. 

Ширина  всего  карниза  Ь,  должна  составлять 
У,  часть  вышины  стѣнъ. 


Вышина  отъ  пола  до  подоконника  с  ,  по¬ 
лагается  отъ  14  до  18  вершковъ. 


Разстояніе  (I  отъ  верха  окна  до  потолка,  не 
менѣе  12  вершковъ. 


16  9 


Су 
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Размѣры  окна  с  должны  составлять  не  ме¬ 
нѣе  двухъ  квадратовъ,  т.  е.  если  ширина  бу¬ 
детъ  (какъ  принято)  въ  1  ‘4  аршина,  то  вышина 
окна  въ  5. 

Почти  такой  же  размѣръ  полагается  и  для 
двустворчатыхъ  дверей,  которыхъ  ширина  бы¬ 
ваетъ  около  12/3  аршина. 

Размѣщеніе  оконъ,  для  большей  прочности 
и  теплоты  строеній,  назначается  такъ:  угловые 
окна  /  должны  отстоять  отъ  угла  (по  лицевой 
сторонѣ)  на  ширину  одного  съ  половиною  окна, 
т.  е.  если  окно  въ  І1^,  аршина,  то  это  разсто¬ 
яніе  </  оудетъ  въ  2‘/4.  Прочіе  простѣнки  рас¬ 
полагаются  не  болѣе  какъ  въ  іуа  окна  или  въ 
2 '4  аршинъ. 
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Ширина  лѣстницъ  можетъ  быть  не  менѣе  I1/*  и  рѣдко  болѣе  2‘/,  аршинъ. 

Ширина  ступеней  полагается  отъ  6  до  8  вер¬ 
шковъ,  и  на  каждый  аршинъ  высоты  лѣстницы 
к  дѣлается  но  5  ступеней. 

Площадки  г  не  должно  дѣлать  менѣе  1%  ар¬ 
шина  или  одинаковой  длины  съ  шириною  лѣст¬ 
ницы. 


171. 


Высота  перилъ  бываетъ  въ  1%  аршинъ. 


Толщина  стѣнъ  опредѣляется  высотою  зда¬ 
нія  и  климатомъ.  На  сѣверѣ  наружныя  кирпич¬ 
ныя  стѣны,  во  избѣжанія  промерзанія,  не  дѣ¬ 
лаются  тонѣе  1  аршина  (въ  2'/2  кирпича)  к. 
Внутреннія  же  стѣны  въ  два. 

Деревянныя  стѣны  съ  обшивкою  имѣютъ  8  вершковъ  толщины. 

Толщина  балокъ  съ  поломъ  полагается  до  10  вершковъ. 

При  составленіи  плана,  профиля  и  Фасада  предполагаемаго  зданія,  всѣ 
означенные  размѣры  надлежитъ  имѣть  въ  виду ,  все  остальное  есть  дѣло 
вкуса  и  прихоти. 


ГЛАВА  VI 


ИСЧИСЛЕНІЕ  МАТЕРІАЛОВЪ  ПОТРЕБНЫХЪ  ИА  ЗДАНІЕ. 

.  Ікі  ;7  і  .  •: 


Предварительныя  понятія  о  мтърахъ: 

линейныхъ,  квадратныхъ  и  кубическихъ. 

I.  Линейная  мѣра,  или  погонная,  есть  исчисленіе  протяженія  но  одной 
линіи.  Употребительныя  мѣры  суть  :  сажень  раздѣленная  на  3  аршина, 
изъ  которыхъ  каждый  раздѣленъ  на  16  вершковъ.  Та  же  сажень  раздѣ¬ 
ляется  также  па  7  Футъ.  Футъ  дѣлится  на  12  дюймовъ. 

Если  нужно  зпать,  сколько  аршшгь  находится  въ  линіи  длиною  въ  10 
сажень,  то  надо  10  сажень  полшожить  на  3,  что  составитъ  50  аршинъ. 
Если  на  оборотъ,  желали  бы  узнать  сколько  саженъ  составляютъ  60  ар¬ 
шинъ,  то  нужно  60  раздѣлить  на  5,  получится  20  саженъ. 

II.  Квадратная  мѣра  (или  плоскостная)  употребляется 
для  измѣренія  плоскостей  квадратными  саженями,  арши¬ 
нами  или  Футами. 

Квадратная  сажень  составляетъ  квадратъ  ,  у  кото¬ 
раго  каждая  сторона  длиною  въ  одну  сажень. 

Чтобы  вычислить  ,  сколько  квадратныхъ  аршинъ  на¬ 
ходится  въ  квадратной  сажени,  нужно,  одну  сторону  ея, 
составляющую  5  погонныхъ  аршина,  помножить  на  дру¬ 
гую,  т.  е.  5  помножить  на  5,  получится  9,  т.  е.  9  ква¬ 
дратныхъ  аршинъ  находится  въ  одной  квадратной  сажени. 


- ] 
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Если  бы  желали  знать ,  какъ  велика  будетъ  квадратная  мѣра  стѣны, 
имѣющей  4  сажени  длины  и  2  вышины,  то  надобно  длину  помножить 
на  вышину,  т.  с.  4  на  2,  что  составитъ  8  квадратныхъ  саженъ. 

Для  вычисленія,  сколько  квадратныхъ  саженъ  находится  въ  596  ква¬ 
дратныхъ  аршинахъ  ,  надобно  596  раздѣлить  на  число  квадратныхъ  ар¬ 
шинъ  находящихся  въ  одной  квадратной  сажени,  т.  е.  596  раздѣлить 
на  9,  получится  44  квадратныя  сажени. 


Для  узнанія  квадратной  мѣры  треугольниковъ,  на¬ 
добно  половину  высоты  его  (аЬ)  помножить  на  осно¬ 
ваніе  [ей).  Предположа,  что  высота  треугольника  4 
аршина,  а  основаніе  9,  будетъ  2  помноженное  на  9 
равно  18  квадратнымъ  аршинамъ. 


III.  Кубическая  мѣра  служитъ  для  измѣренія  толщи  какого-либо  пред¬ 
мета  кубическими  саженями,  аршинами  или  Футами. 


І.оирш. 


Кубическая  сажень  есть  кубъ ,  у  котораго  осно¬ 
ваніе,  вышина  и  ширина  имѣютъ  по  одной  погонной 
сажени.  Кубическій  аршинъ  есть  тоже  кубъ,  имѣю¬ 
щій  но  всѣмъ  протяженіямъ  своимъ  ,  но  одному  по¬ 
гонному  аршину. 


Если  потребовалось  бы  узнать ,  сколько  одна  ку¬ 
бическая  сажень  имѣетъ  кубическихъ  аршинъ ,  то 
нужно  вычислить  прежде  квадратную  мѣру  одной  ея 
стороны  ,  т.  е.  5  аршина  помножить  на  5  ,  что  со¬ 
ставитъ  9  квадр.  аршинъ.  Эти  9  кв.  аршинъ  слѣ¬ 
дуетъ  помножить  на  вышину  кубической  сажени ,  т. 
е.  на  5  погонныхъ  аршина ,  получится  27  кубиче¬ 
скихъ  аршинъ. 
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И  такъ,  чтобы  вычислить  кубическую 
мѣру  стѣны,  у  которой  ширина  1,  выши¬ 
на  5,  а  длина  12  аршинъ,  надобно  прежде 
вычислить  квадратную  мѣру  одной  ея  сто¬ 
роны,  т.  е.  5  аршинъ  помножить  на  1 
аршинъ ,  что  составитъ  5  квадратныхъ 
аршинъ.  Потомъ  эти  5  квадр.  аршинъ  по¬ 
множить  на  длину  стѣны,  т.  е.  на  12  ку¬ 
бическихъ  аршинъ. 

Еслибы  желали  знать,  сколько  въ  162  куб.  аршинахъ  находится  куб. 
саженъ,  то  надобно  162  раздѣлить  на  число  кубическихъ  аршинъ,  вмѣ¬ 
щающихся  въ  одной  кубической  сажени.  Такъ  какъ  мы  знаемъ,  что  ихъ 
находится  27,  то  162  раздѣляется  на  27,  и  получится  6  куб.  саженъ. 

При  исчисленіи  матеріаловъ  употребляются  всѣ  три  означенныя  мѣры. 
Линейною  мѣряется  длина  стѣнъ,  бревенъ,  досокъ,  величина  оконъ,  две¬ 
рей  и  проч. 

Квадратною  вычисляются  плоскости  зданій  ,  покрываемыя  штукатур¬ 
кою,  краскою,  досками,  желѣзомъ  и  проч. 

Кубическою  измѣряется  кирпичъ,  камень,  известь,  песокъ,  глина  и  проч. 

Для  другихъ  матеріаловъ,  какъ  то:  алебастра,  мѣла,  красокъ,  клея, 
проволоки  и  проч.  принимается  вѣсовая  мѣра,  т.  е.  нуды  и  Фунты. 

Бревна,  доски,  гвозди,  каФли,  замки,  петли  и  проч.  считаются  штуками. 

При  вычисленіи  количества  матеріаловъ,  слишкомъ  дробныя  части  от¬ 
кидываются  прочь;  напримѣръ  :  въ  кубической  мѣрѣ  можно  считать 
уз  и  */.  При  расчетѣ  кирпича  считать  полутысячи.  При  счетѣ  бревенъ 
и  досокъ  считать  половины.  Сверхъ  того  къ  исчисленному  количеству 
матеріаловъ,  особенно  кирпича  и  гвоздей,  прибавлять  '/ю  часть  ііа  изломъ. 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 

'  € 

КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 

КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 

ВСЕГО. 

Для  лежней. 


1 .  На  фундаментъ 

Бревенъ  со- 


_ 

179. 

- г — : 

Для  Фундамента  собственно 


сповыхъ,  тол¬ 


щиною  не  ме¬ 
нѣе  5  верш., 
длиною  отт»  3 
до  4  саженъ. 


Бутовой  пли 
ты. 


Взять  съ  плана  длину  все¬ 
го  Фундамента,  положимъ 
прнмърно  50  саженъ.  Раз¬ 
дѣлить  на  длину  бревенъ 
въ  3  или  4  сажени,  будетъ 
10  или  Ѵ/ѵ  Если  лежни 
положатся  въ  3  ряда  ,  то 
10  или  7уз  помножить  иа 
3,  что  составитъ . 


Ширину  Фундамента  по- 
мпожнть  на  вышипѵ  его, 
т.  е  іу2  арш.  иа  1 Д  бу¬ 
детъ  2'д  квадр.  аршина. 
Помножить  ихъ  на  длину 
всего  Фундамента,  т.  е.  на 
90  а  рш  н  пъ,  составится  кру- 
глымт.  числомъ  203  куб. 
аршина.  Раздѣлить  па  27 
(т.  е.  иа  число  кубическихъ 
аршинъ  въ  сажени)  полу 
чится  количество  бутовой 
плиты  7уі0  куб.  саженъ 
Прибавя  Ѵ10  часть  ея  на 
изломъ,  все  количество  бу 
товой  плиты  будетъ  ... 


30  или 

22 

боевна 


8 

кубич 

саж. 


10 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


Г<1 


КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


Извести. 


Песку. 


За  недостат¬ 
комъ  бутовой 
плиты  ,  Фун¬ 
даментъ  мо¬ 
жетъ  быть 
сдѣланъ  изъ 
лыжнаго  кам¬ 
ня. 

За  недостат¬ 
комъ  бу  лыж 
ника,  Фунда¬ 
ментъ  дѣлает¬ 
ся  изъ  желѣз¬ 
наго  кирпича. 


2.  На  цоколь. 


На  6  куб.  саженъ  плиты 
полагается  Ѵ/2  куб.  саже¬ 
ни  гашеной  извести ,  слѣ¬ 
довательно  на  8  будетъ  .  . 

Смотря  по  добротѣ  изве¬ 
сти.  Ири  средней  добротѣ 
ея  полагается  равное  ко¬ 
личество  песку,  т.  е.  .  .  . 

Количество  булыжника 
вычисляется  подобно  какъ 
и  бутовой  плиты,  по  изве¬ 
сти  полагается  на  7  куб. 
саженъ  2/3  куб.  сажени, 
слѣдовательно  на  8  куб. 
саженъ  булыжника  по¬ 
требно  извести  почти  .  .  . 

Вычисленіе  количества 
кирпича  смотри  пиже. 


Тесаной  пли¬ 
ты. 


Взять  съ  плана  длину  ц 
коля  по  лицевой  стороні 
положимъ  20  погонных 
саженъ.  Если  плитяных 
рядовъ  будетъ  три,  то  п< 


ВСЕГО. 


2 

куб. 

саж. 

2 

куб. 

саж. 


1  куб. 
саж. 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


Кирпичный. 


І&2. 


~—г 


юн 


Кирпичныя. 


183. 


I  ли 


пакта 


КЛНІБ 

МАТЕРІАЛЫ. 


Кирпича  по¬ 
лу  желѣзна  го. 

Извести. 

Песку . 

Кирпича. 
Извести . 
Песку. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


множить  20  на  3,  получит¬ 
ся  количество  тесаной  пли¬ 
ты  . 

Эти  матеріалы  для  цоко¬ 
ля  особо  не  вычисляются, 
по  причитаются  при  вы¬ 
численіи  количества  ихъ 
вмѣстѣ  со  стѣнами  Смотри 
ниже. 

Вычисляется  вмѣстѣ  со 
стѣнами.  Если  же  весь 
цоколь  предполагается 
скласть  изъ  бутовой  пли¬ 
ты,  то  вычисляется  вмѣстѣ 
съ  платянымъ  фундамен¬ 
томъ. 


5.  На  сттьны. 


Кирпича  по¬ 
лужелѣзнаго 
и  краснаго. 


Толщину  стѣнъ  1  аршинъ 
помножить  на  высоту  ихъ, 
взятую  вмѣстѣ  съ  цоко¬ 
лемъ,  положимъ  б  аршинъ, 
что  составитъ  6  кв.  арш. 

Помноживъ  б  квадр.  ар¬ 
шинъ  на  всю  длину  стѣнъ, 
взятую  съ  плана  и  соста¬ 
вляющую  примѣрно  84  ар¬ 
шина,  получится  504  куб. 
аршина. 


ВСЕГО. 


60  пог. 
сажепъ 
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КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


ВСЕГО. 


р 

184. 


По  такъ  какъ  въ  кубиче¬ 
скомъ  аршнаъ  укладывает- 


•ГН'Г. 


б 


ся  съ  известью  125  кирпм- 
чей(Фиг- 1 85), то  помноживъ 
504  па  125,  выдетъ  все  ко¬ 
личество  кирпичей,  по¬ 
требныхъ  па  стѣны  и  цо¬ 
коль  . 


63  ты¬ 
сячи. 


На  изломъ  полагается 1 /20 
часть  всего  количества  кир¬ 
пича,  т.  е.  63у4  тысячи, 
раздѣленныя  на  20,  что 
составитъ  . 


3  ты¬ 
сячи. 


186. 


При  этомъ  случаѣ,  окна  и 
двери  должны  быть  вы¬ 
чтены.  Въ  противномъ  слу¬ 
чаѣ,  па  изломъ  кирпича, 
ничего  не  полагается. 


Извести  га¬ 
шеной. 


На  10  тысячь  кирпича  по¬ 
лагается  1  куб.  сажень  из¬ 
вести  ,  слѣдовательно  63 
тысячи  кирпича  надобио 
раздѣлить  на  10,  что  со¬ 
ставитъ  . 


к.  саж. 
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КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


ВСЕГО. 


Ніи  )  и 


ни.  (М Оі 


•  л  1 


: л*!,  со; 

Ж  1>Т< .  0'"ШП  #1»  II  п 


Нижпяго  этажа. 


ІЙ  6. 


Песку. 


Корпизной 
плиты ,  съ  о- 
зпачеиіемъ  ея 
ширины,  дли- 
пы  и  толщи¬ 
ны. 


Смотря  по  добротѣ  из¬ 
вести  ,  половина  ея  пли 
треть.  Въ  нервомъ  случаѣ 
6»/3  саженъ  извести  раздѣ¬ 
ляется  на  два  ,  что  соста¬ 
витъ  . 


Расчитывается  погонны¬ 
ми  саженями  ,  зпая  по 
скольку  плитъ  идетъ  па 
одну  сажень.  Предположа 
длину  всего  корниза  въ  20 
сажепъ,  а  на  1  погоп.  са¬ 
жень  плиты  б  штукъ,  то 
надобно  20  помножить  на 
б,  выйдетъ  120  штукъ  пли¬ 
ты  или  20  погонныхъ  са¬ 
жепъ  плиты . . 


4.  На  Балки. 


Бревенъ  со¬ 
сновыхъ  не 
менѣе  8  арш. 

толщиною, 
длиною  4  са¬ 
жени. 

Смолы  па  ос- 
моленіе  кон¬ 
ченъ  балокъ , 
пополамз»  съ 
дегтемъ. 


По  длипѣ  строенія  въ  6 
саженъ  уляжется  8  ба¬ 
локъ,  каждая  на  1Ѵ2  арш. 
одна  отъ  другой . 


На  каждую  балку  по  3 
ф.  смолы;  на  всѣ  12-ть.  . 


3% 

кубич 

саж. 


20 

погон. 

саж. 


8 

балокъ 


36 

фунт. 


78 


ИА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


КАКІЕ 
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ВСЕГО. 


Верхняго  этажа. 


Войлока  па 
обертку  кон¬ 
цовъ  балокъ. 

Гвоздей  шту¬ 
катурныхъ  па 
прибивку  вой¬ 
лока. 

Бревенъ,  смо¬ 
лы,  войлоку  и 
гвоздей. 


На  каждую  балку  по  од¬ 
ному  листу  войлока  ,  а  на 
12-ть . 

На  каждую  балку  по  20 
штукъ  гвоздей,  а  на  12-ть 


Такое  же  количество,  какъ 
и  на  балки  нижняго  этажа. 


12  ли¬ 
стовъ. 

240 

штукъ 


3.  На  закладныя  или  прислонныя  рамы. 


Оконныя. 


187 


Дверныя. 


188. 


Брусьевъ  со¬ 
сновыхъ  тол¬ 
щиною  въ  4 
вершка,  дли¬ 
ною  въ  4  са¬ 
жени. 


По  размѣру  окна  на  раму 
пужно  примѣрно  2  бруса, 
а  па  10-ть  оконъ . 


\ 


20 

брусь¬ 

евъ. 


Брусьевъ  со¬ 
сновыхъ  тако¬ 
го  же  размѣ¬ 


на  каждую  примѣрно  но 
1  брусу,  а  па  4  двери  ...  4 

бруса. 


ра. 
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ВСЕГО. 

.  *  '•  '  ’  1 

Смолы, попо 

На  каждую  погонную  са¬ 

«гіііТт^  л  /с(Г.іі  ѵшиД 

ламъ  съ  дег- 

жень  бруса,  полагается  по 

г.м  с  П 

темъ,  па  осмо- 

33/4  ф.  смолы  ,  смотря  по 

•  •  •  *  •  *  ■  •  ч  •  *  *  •  *  •  ,4  і 

леніе  заклад 

числу  рамъ,  сколько  ока¬ 

-гі/  <>(...  *  'ТНі1  у  і.о?г  р у н;м)0 • 

пых7>  рамъ. 

жется:  положимъ  70  са¬ 

264  ф. 

женъ  ,  помножить  на  33/4 

или 

составится  . 

6  нудъ. 

Войлока,  дли- 

На  каждую  сажень  за¬ 

ною  1 V,  арш. , 

кладной  рамы  по  2  листа, 

•  ; .  о  0«ИГЧ]0  '»п?  л  с;і  «11 

шириною  3/4 

а  на  70  саженъ . 

140 

. 

аршина. 

лист. 

Гвоздей  на 

На  каждую  раму  пола¬ 

прибивку  вой¬ 

гается  по  25  штукъ ,  а  па 

лока. 

14  окопныхъ  и  дверныхъ 

рамъ . 

350 

штукъ 

На  подоконныя  доски. 

Чистыхъ 

На  5  оконъ  одна  доска, 

:  .  ?  Г  •>'  ■  1  .  .  Л 

досокъ  сосно¬ 

а  на  10 . 

2 

выхъ  толщи¬ 

доски . 

ною  въ  2у2  д. 

длиною  въ  5 

сажени. 

Клею  столяр¬ 

На  5  подоконныхъ  до¬ 

наго. 

сокъ  У2  фунта,  а  на  10  .  . 

1 

фунтъ. 

Войлока. 

По  размѣру  подоконной 

(;  ...  0»»<|«ТЫНфі  і/ыигиші 

доски,  примѣрно  Ѵ/2  ли¬ 

15 

1 

ста,  а  на  10 . 
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ВСЕГО. 


01 


6.  На  кровлю  вообще. 


На  мауерлатъ. 


Бревенъ  со¬ 
сновыхъ,  дли¬ 
ною  4  сажени, 
толщиною  б 
вер. 


Смолы  съ  дег¬ 
темъ  на  осмо- 
леніе  бревенъ. 


Длину  наружныхъ  стѣнъ 
примѣрно  20  саженъ  раз¬ 
дѣлить  иа  4,  т.  е.,  на  длину 
бревна,  получится . 

Слѣдуетъ  прибавить  па 
каждое  соединеніе  бревенъ 
по  1  аршипу. 

На  каждое  бревно  ио  15 
ф.,  а  на  5  . 


5  бре¬ 
венъ. 


2 

пуда. 


На  стропила. 


Бревенъ  сос¬ 
новыхъ  ,  дли¬ 
ною  въ  4  са¬ 
жени,  толщи¬ 
ною  6  верш. 


Сообразно  размѣрамъ 
крыши  :  на  три  цѣльныя 
стропилипы  (а)  6  бревенъ; 
на  четыре  угловыя  ( Ь )  4 
бревна,  па  8  подпорокъ 
(с)  4  бревна,  а  всего .  .  .  . 


Скобъ  желѣз¬ 
ныхъ  заерше- 
ныхъ,  вѣсомъ 
по  Зф.  въ  каж¬ 
дой. 


Если  предполагается  кро 
вля  съ  подстропильными 
перекладинами  и  регеля¬ 
ми,  то  число  бревенъ  уве¬ 
личивается  по  расчету. 
Примѣрно  . 

Цо  числу  мѣстъ  ими  скрѣ¬ 
пляемыхъ,  примѣрно  .  .  . 


14 

брев. 


4 

бревна 

9. 


8! 


НА  КАКОЙ  предметъ. 


какіе 

МАТЕРІАЛЫ. 


На  желѣзную  кровлю. 


|;ОТ! 


Досокъ  сос¬ 
новыхъ,  тол¬ 
щиною  въ2'/2 
дюйма ,  дли¬ 
ною  въ  3  са¬ 
жени,  по  конь¬ 
ку  и  краямъ. 


і  г.аѵі  Ос 


и  от.жю 


Иін 

ін.  80с  і.  ,.гппт:ш; 
.гаотэ  ! .  •  • 
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|  .КТО! 


ОіунВСПОП 

кг 

4.  .  ч  он 


вН 


Рѣшетинъ 

- 

длипою  въ  3 
сажени,  тол¬ 
щиною  2'/2 
дюйма. 

*  >кн.ояоі  |  іі 
.  і  осей  і.  і  і 


Гвоздей  5 
дюймовыхъ 
на  прибивку 
досокъ. 


Гвоздей  5 
дюймовыхъ 
на  прибивку 
рѣшетинъ. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 

ВСЕГО. 

По  одному  скату  кровли : 

на  конекъ  2  доски,  по  кра¬ 

ямъ  6,  въ  трехъ  промежут¬ 

кахъ  6  ДОСОКЪ,  11  того  14. 

По  другому  скату  тоже  14 

досокъ.  Всего  28.  На  бо¬ 

ковые  скаты :  по  краю  5 

доски,  въ  трехъ  иромежут 

кахъ  2 ,  и  того  5  досокъ. 

На  другой  скатъ  тоже  5, 

38 

а  всего  10.  На  всѣ  4  ската 

до- 

кровли  . 

Въ  3-хъ  промежуткахъ  по 

ИЛі  1)  • 

два  бруска,  по  длинѣ  кро¬ 

вли  всего  12  брусковъ.  На 

другую  сторону  тоже  12, 

36 

на  боковые  скаты  по  б  и 

рѣше¬ 

того  12  брусковъ,  а  всего 

тинъ. 

На  каждую  доску  по  б 

228 

гвоздей,  а  на  38  досокъ.  . 

штукъ 

На  каждую  рѣшетину  п© 

144 

4  гвоздя,  а  на  56 . 

штуки 

11 


КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


ВСЕГО. 


II 


) 


•>  г* 


Листовато 

На  одпу  квадратную  са¬ 

желѣза,  дли- 

жень  кровли  полагается 

пою  въ  2  ар 

51/,  листовъ.  Въ  дву  Хѣ 

пиша,  шири- 

длинныхъ  скатахъ  кров¬ 

ною  до  1  ар- 

ли  будетъ  40  квадр.  са¬ 

шина. 

женъ  ;  въ  двухъ  треуголь¬ 

никахъ  16  саженъ,  а  все¬ 
го  56  квадр.  саженъ,  на 
каждую  по  5Ѵ2  листовъ,  а 

308  ли¬ 

на  всѣ . 

стовъ. 

Гвоздем  кро- 

На  1  желѣзный  листъ  по¬ 

вел  ьпыхъ  3-хъ 

лагается  по  5  штукъ,  а  на 

1540 

ДЮЙМОВЫХЪ. 

всѣ  308  листовъ . 

штукъ 

Крючьевъ 

На  1  погон,  сажепъ  по  3 

60 

2-хъ  Фунто¬ 

крючка . 

крюч. 

выхъ,  подъ 

кровлю  по 
корнизу. 

Проволоки 

На  25  желѣзныхъ  листовъ 

желѣзной. 

1  Фунтъ;  308  раздѣлить  на 

12 

25 ,  будетъ  . 

фунт. 

Гвоздей 

На  одну  погонную  са- 

5-ти  дюйм. 

жень  по  9  штукъ . 

180. 

для  укрѣпле¬ 
нія  кровли  по 
корнизу. 

Желѣза  лис¬ 

На  одну  погоппую  са¬ 

товато  на 

жень  трубы  по134  листа. 

сточныя  тру¬ 

Примѣрпо  . 

15  ли¬ 

бы. 

стовъ. 
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сд 


ей  іЬщсоаі  іп  <)  оП 

пко  .  .. 


,  пѵ 


«г  и  о 
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СИ  КН 
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На  досчатую  кровлю. 


.0! 


№Ж|П  .7  ТО  Ѵ'Л'Л 

ІЭЬ 


к 


УТЭРЗІЛІ  '  І/ОІІЖЭф 


()  оп  зшвотопгщ  іи п.і.оі 

-ѴКЗОИ  ОН  I ЮТОВ  Г/)  и 1 1  .|Ц  ,  Гі 


Стремянъ  для 
прикрѣпленія 
сточныхъ 
трубъ. 

Крючьевъ  же¬ 
лѣзныхъ  въ  2 
Фунта  вѣ¬ 
сомъ. 

!  сн/очи  у  паж 

Бревенъ  сос¬ 
новыхъ  ,  на 
стропила. 

•  чеі  (Лі  «тоюоот 

Брусковъ  па 

рѣшетины 
длиною  въ  3 
сажени, толщ. 
2’/з  дюйма. 


і;и  лі  ііЮН 

Гвоздей  5 
дюйм,  на  при 
бивку  рѣше¬ 
тинъ. 


На  одну  сажень  сточныхъ 
трубъ,  по  1  штукѣ ,  а  на 
8  саженъ . 

На  одну  погонную  са¬ 
жень  сточныхъ  трубъ  по 
3  крючка ,  а  на  8  сажепъ 

Смотри  выше,  при  рас¬ 
четѣ  бревенъ  на  желѣзную 
кровлю. 

Располагая  рѣшетины  па 
Г/2  аршина  одна  отъ  дру¬ 
гой,  по  скату  кровли  ля¬ 
жетъ  7  рѣшетинъ,  каждая 
въ  двое,  составитъ  14*,  на 
два  ската  треугольные  1 0, 
а  всего . .  .  . 


На  каждую  рѣшетину  по 
4  гвоздя,  а  на  всѣ  38  .  .  . 


24 
штуки. 


38 

рѣше¬ 

тимъ. 

152. 


ТОНОВ 


у»/<) 


Досокъ  соспо* 
выхъ  иолу  чи¬ 
стыхъ,  шири- 

ною  5  верш. 
_ 

длиною  3  са- 


Нолагая  на  одну  погон¬ 
ную  сажепь  кровли ,  въ 
два  ряда  ,  по  24  доски,  а 
на  20  погонныхъ  саженъ. 


480 


досокъ. 


жени,  для  по¬ 
крытія  кров- 
ли  въ  два  ряда. 
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ВСЕГО. 

гхышчіп>.;иожс)  ѵш.о  г.П 

Гвоздей  одно- 

По  6-ти  гвоздей  на  каж¬ 

бп  к  .  лі'.і  п’ш  ?  он  «игГг/ф 

тесу,  на  мри- 

дую  доску  ,  а  па  240  до¬ 

$  і  ,  .  «ГВАЖ&Э  ? 

бивку  НИЖНЯ- 

сокъ  . . 

1440 

і;э  оі/ткгюп  уи(г,о  &Н 

го  ряда  до¬ 
сокъ. 

штукъ 

И  мѴ/і|Т  Л  /М  НІЧ)І  ШЭЛІ 

Гвоздей  двое- 

По  8-ми  гвоздей  на  каж¬ 

Ік  сПІЭЖК'Э  й  ЫІ  6  ,  ьЛі'иН]Л  ‘ 

тесу  на  при- 

дую  доску  ,  а  на  240  до¬ 

бивку  верхи  я- 

сокъ  . 

1920. 

•  -Ж<\  ПС[П  ,9ШМЯ  игрой  > 

I  \  :1 7  ІІПЛ‘І/)Ж  ПН  іГІІ'ЯІ^-МО  <ІТЭІІ 

го  ряда  до¬ 
сокъ. 

.ВМ1ЛО(|ТЭ 

Досокъ  по  ко¬ 
ню  и  по  у- 
гламъ  крыши. 

•  ■(  Г.  !  1  •(  Г,  :  <Н  /ТС.  ІІ 

Г.П  МІШТЭШ.ТП  ПКІГі^ОПЭД'! 
Піі  іи!|чО  іпііміи,' •;  ,.  ! 

По  расчету.  Примѣрно  . 

10. 

:.  :  ‘и  л  і:;г>  ОН  ПО 

Ні 4  VI» ПИ  г  Л  ШП  > :  НеГО  *•  '  •' 

,  н  •І'-І'  .ГПНИГі  *ЮЭ  ,90ОД  »п| 

®Г  оміілі.о  г  /вот ктігло  ка| 

Гвоздей  двое¬ 
тесу  па  при¬ 
бивку  ихъ. 

На  каждую  доску  по  8-ми. 

80. 

На  черепичную  кровлю. 

он  /и:гггшк1т|  оир.исг/л  і:І1 

Бревенъ  сос¬ 
новыхъ  на 

стропила. 

По  прежнему  расчету. 

Рѣшети  пъ, 
длиною  3  са¬ 
жени,  толщи¬ 

Полагая  разстояніе  по  6 
вершковъ  одной  отъ  дру¬ 
гой,  вычисляется  по  преж¬ 

|  «Гб  ІіМІОф!  .11;'  |!І0  о|7Н 

К  і  іо 

ною  2 '/2  д. 

Гвоздей  на 

нему  расчету. 

прибивку  рѣ¬ 
шетинъ. 

Черепицъ. 

По  прежнему  расчету. 

Жолобчатой,  полагается 
на  одну  квадратную  са¬ 
жень  по  84  штуки. 
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ВСЕГО. 

|  "ОіГН>  >  л  Н'  '  >0,1  , 

'  ОН  ея  » /І4ІЯ 

•  1  Л  ) 

Прямой  черепицы  глад¬ 
кой,  на  каждую  квадр.  са¬ 
жень  идетъ  по  200  штукъ. 

.  /  Г!І'МГ>*|  уМОПЖ!Н|1І  оП 

і;и  «стгликрі 

ІэІ.ІПІІ)!  *'І  * » 

Число  квадр.  саженъ,  на¬ 
ходящихся  въ  крышѣ,  на¬ 

1  ьіі 

но  і  а  ним,  ондолдооГ) 
ОІ.ЭІІІ»  |;:УП11ч.Г,!,сН(ПО  .1  нот 

>11  ИФОПІ'І'Я 

длежитъ  помножить  на  84 
или  на  200. 

..ГОП  ‘Ш1<\ О 

Извести ,  на 

На  1000  штукъ  полагает¬ 

нміопл  отькпэ  .фд;я;і  в;і 
•нот  1  ‘  1  ОІ-,  ІіЭТЭіѴПіІ.ОІІ 

піэиаѵд  «и  унті;<]доіпі  і;Н 

смазку  чере- 

ПИЦЪ. 

. 

Къ  ней  песку. 

Къ  пей  же  ко- 
ровей  шер¬ 
сти 

ся  У1б  доля  куб.  сажени. 

То  же  количество. 

На  1000  черепицъ  5  ф. 

На  драоичную  кровлю. 

Бревенъ 
на  стропила. 

По  прежнему  расчету. 

\\  т. 

Рѣшетинъ, 

По  тому  же  расчету ,  какъ 

длиною  въ  5 

сажени ,  тол¬ 
щиною  21/2  д. 

и  на  досчатую  кровлю. 

. і .  \  І  .  < >  а г.л<  *#ііш рімН/-  ч  .*/Нс 

Драни,  дли¬ 
ною  въ  1  са¬ 
жень  ,  шири¬ 

На  одну  квадр.  сажень 
полагается  70  драницъ. 

I  ЭНЖ9‘ТІІ  ОН  КЭТЭИѴЛЫИмН 

ною  до  3-хъ 

і>!  /  ;  іОі.о'Д  1)  о!  /ЯОЖІО 

7  г«и»эі;г|  /  [а 

вершковъ. 

НГЖКрІ 

Планокъ  для 

Опредѣляется  по  числу 

«ТІІІІІ.Д,  ОП  ІГУГИЛІІ.П  ПР'Н’Л 

укрѣпленія 

рядовъ  драни  и  способу 

-йяяііікішэ  «тпголіфОт  и 

І  гГПОѴіР/И  ЛИМ 

драни  гвоздя¬ 
ми. 

прикрѣпленія  гвоздями. 
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і 

1  ,і;? . :  пныгдрр  исшнс|ІІ 

Досокъ  сосно- 

, 

-«•»  ,<;м  ѵ  і  о!  .  ),ѵ.  в?!  і-к  ,мо;і 

выхъ  на  ко- 

•гнѵтш  00&  он  «гтл  іѴ),. 

некъ. 

На  гонтовую  кровлю. 

Бревенъ  на 

По  прежнему  расчету. 

і:п  ,<Пш«п]*л  «га  ю/іцші^о/ 

стропила. 

N 

48  <ш  лтпжоимоп  «гтнжэід. 

Рѣшетинъ. 

Сообразно  длинѣ  тон¬ 

198. 

тинъ,  опредѣлится  число 

рѣшетипъ. 

Гу* 

.1111  : 'Л  ч'і.:*  .07/1  ѵ.  І.ОД.  ...  иіі 
.И 

Гонту  ГОТО- 

На  квадр.  сажепь  кровли 

ваго,  длиною 

полагается  до  134  тон¬ 

.оатоэриіиои  эж  оТ 

1 2у^  вершк. 

тинъ. 

.Ф  г  .гршмірг'  0001  іЛ\ 

шириною  3% 

вершка. 

Гвоздей  гон¬ 

На  квадратную  сажспь 

гонта  полагается  158  шт. 

с  5 

.  ^ТОЮІИ}  (14ЭЙЖІК)1І  ОІ1 

товыхъ. 

съ  изломомъ. 

Бревенъ  сос¬ 

Изъ  одного  бревна  тол¬ 

<  ІЦ804]И  ІЯ  7ТЫ90ІЧ  ІіИ  1 

новыхъ  пря¬ 

щиною  6  вершковъ,  дли¬ 

мослойныхъ, 

ною  3  сажени  ,  выходитъ 

или  обруб¬ 

130  гонтипъ;  изъ  такого 

(  (ігч  Л'г  «11  і  им  'ГІИ  /і  И 

ковъ,  для  из¬ 

же,  7-ми  вершковаго,  175. 

готовленія 

.  .1 ДІ1 . 1!  і;<!|ч  (К  Г  ѴГ)І  ІГ.І.ОН 

г,-»  Г  «га  оіоіі 

гонта. 

* 

На  дорновую  и  соломенную 

Бревенъ  на 

Вычисляется  по  прежпе- 

кровли. 

стропила,  рѣ¬ 

му  расчету. 

шетинъ,  гвоз¬ 

...  1.  .  !..і  'ЯріО 

дей. 

/  Ги  і'.оі і  )  и  , <  1  і ) ,  1  <ІО( Д;Л 

Соломы. 

Расчитывается  по  длинѣ 

і'/Л  ММГІ  иіі; ->!.НЛ  <|НіНІП 

ея  и  толщинѣ  связывае¬ 

мыхъ  пучковъ. 
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ВСЕГО. 

гл.оп  .іН')Жі/>  /,мт  ОГ,  і;Н 

Горбылей , 

По  приблизительному  рас¬ 

ІН!‘);КГ»3  .О/П  1  ОІІ  ПЭТЭІ; 

глины ,  брус¬ 

чету,  сообразно  употреб¬ 

і  -пю  йоцотон  «га  ллмшфі; 

ковъ  и  гвоздей 

ленному  способу  при  дѣ¬ 

'  Л  УТІ1І  0  Ч 1  1  'і  ЛТ'Иіі 

на  дорновую 

ланіи  дорновой  крыши. 

■  ;  *  •  .  -  '  •  •  '  •  :  :  :  1  Ь  ,».•  ‘ 

крышу. 

толщины  глинянаго  слоя 

.1  II  -  .Л 721  ъ  1  іт'НГНіІ 

н  проч. 

I  О'ІІіТ'МІГ  .ИІ9ѴКЛЭ  .фДіЯИ  1*11  <Г2ЫЯОІІОоЭ  .1*11.011  ОІЛТЭИГ  1 

7.  На  полы  и  потолки. 


і  -оэ  эоиты^вни  •ітш.зшч.н] 

На  черные  полы  нижніе 
и  верхніе. 

|  ОЫМІІ*  ПОТ  КПѴІ.ОиД  ЛИ  П  И',І 


(’.•»  Г'ІІЯКІ.ОІІ  і./М.ОТО! 


г;н  .ГЯѴТМІ  М  О  *  * 
.  7ІГ>0 


ШОЯПЕ.^  ,.ТИОЭ 

Обрубковъ 

На  одну  погонную  са¬ 

досокъ ,  тол- 

жень  длины  балокъ  по  12 

щипою  въ  21/, 

досокъ.  Зная  число  про¬ 

дюйма,  шири¬ 

межутковъ  между  балокъ 

ною  5  вершк., 

п  общую  ихъ  длину  въ 

длиною  до  1 Ѵ2 

сложности  ,  помножить 

арш.,  т.  е.  со¬ 
образно  раз¬ 

на  12 

стоянію  меж¬ 

ду  балокъ. 

Глины, 

На  50  квадр,  саженъ  пола 

на  смазку  по¬ 

по  Ѵ2  куб.  сажени.  Исчисля 

ловъ 

квад.  мѣру  каждаго  про¬ 
межутка  между  балокъ,  и 

приведя  ее  въ  квадратныя 
сажени  ,  надобно  помно¬ 

'  <  .  ! .  і  И  1 

жить  на 2,  получится  коли¬ 
чество  глины  въ  куб.  са¬ 

ит-с  іЪдеоп  ? 

женяхъ. 

Песку. 

На  30  квадр.  саженъ  по¬ 

ч  ;..лі  '■ 

ла  по  %  куб.  сажени,  или 

.»г;югі 

равное  количество  глинѣ. 
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КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


ВСЕГО. 


:>«;<]  уімИі.  мг.Щ.ошр 
одцтопу  оііЕспоооэ  ♦ 

Л!  ІННІ  ѵдоэонэ  Ѵ5/.МІ 


Кирпича  ло¬ 
манаго. 


НН  (О! 


На  30  квад.  сажеиь  пола¬ 
гается  по  1  куб.  сажепи 
кирпича,  въ  которой  счи¬ 
тается  1170  штукъ. 


На  чистые  полы. 

2.00. 


Извести  па 
заливку. 

Сосновыхъ 
чистыхъ  до¬ 
сокъ,  длиною 
3  сажени,  тол¬ 
щиною  въ  2Ѵ2 
дюйма. 

Клею  столяр¬ 
наго. 


На  подшивку  потолка. 


*  ІІЛДКІІИ  /П< 

201 


л 


МІ*)ЖК1)  Л)  V  л 
41/1  П8ТЭ9ИНІ.О 


Костыльковъ 
желѣзныхъ  на 
прибивку  по¬ 
ла. 

Досокъ  изъ 
браку  (па  под¬ 
шивку  потол¬ 
ка)  длиною  3 
сажени  шири¬ 
ною  5  верш., 
толщиною  въ 
1  дюймъ. 

Гвоздей  5-ти 
дюйм,  на  при¬ 
бивку  до¬ 
сокъ. 


На  30  квадр.  саженъ  по¬ 
лагается  У&  куб.  сажени. 

На  квадр.  сажень  чистаго 
пола ,  идетъ  по  4  доски. 
Вычислить  квадратное  со¬ 
держаніе  всѣхъ  половъ  въ 
квад.  саженяхъ  и  помно¬ 
жить  на 4,  получится  число 
досокъ. 

На  каждыя  4  доски  по  У2 
Фунту. 

На  каждую  доску  по  5 
штукъ. 


На  1  погонную  сажень 
потолка  полагается  9  до¬ 
сокъ. 


По  12  штукъ  на  каждую 
доску . 
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8 .  Па  лѣстницы. 


Каменный. 


Деревянныя. 


Плитъ  сту- 
пенныхъ. 

Кирпича. 


Извести  и 
песку. 

Плитъ  лещад- 
ныхъ. 

Бревенъ , 
брусковъ,  до¬ 
сокъ  и  гвоз¬ 
дей. 


По  числу  ступеней. 

Вычисляется  по  размѣру 
лѣстницъ,  ихъ  столбовъ  и 
сводовъ  ,  какъ  сказано  о 
стѣнахъ. 

По  количеству  кирпича. 

Но  размѣру  лѣстничныхъ 
площадокъ. 

По  размѣру  лѣстницъ  и 
числу  ступеней. 


9.  На  деревянныя  переборки. 


Брусковыя. 

204-. 


Бревенъ  на 
перекладины 
и  стойки. 

Пластинъ 
или  кокоръ. 


По  размѣру  переборокъ 

На  каждую  погонную  са 
жень  переборки  идетъ  но 
10  штукъ.  Длина  ихъ  опре¬ 
дѣляется  вышиною  пере¬ 
борки. 


п 


12 
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' 

Ершей  желѣз¬ 
ныхъ, для  при¬ 
бивки  стоекъ. 

На  каждую  стойку  по  2 
ерша. 

Досчатыя. 

Брусьевъ  на 
перекладины 

или  стойки. 

Досокъ  сосно¬ 
выхъ  толщи¬ 
ною  2'/2  дюй¬ 
ма,  шириною 
въ  5  верш., 
длиною  по  вы¬ 
сотѣ  перебо¬ 
рокъ. 

По  размѣру  переборокъ. 

На  одну  погонную  са¬ 
жень  переборокъ  пола¬ 
гается  по  12  досокъ. 

10.  На  печи. 

На  голландскую  изразчатую  о 

Кирпича 

На  одну  печь  полагается 

7  оборотахъ. 

краснаго  .  .  . 
Изразцовз»  .  . 

Глины . 

Песку . 

Проволоки  .  . 
Гвоздей  6-ти 
дюйм . 

Желѣза 

полоснаго  на 
кронштейны. 

Прибора  же¬ 
лѣзнаго  или 

мѣднаго,  т.  е. 

700  штугёъ. 

175  штукъ. 
у7  куб.  сажени. 

V,  куб.  сажени. 

Ѵ/2  Фунта. 

80. 

По  2 У2  пуда  на  каждый. 
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, 

Двое  дверецъ, 
душникъ,  чу¬ 
гунныя 

вьюшки  и  же¬ 
лѣзный  листъ 

къ  полу 

На  У термарковскую  печь,  1 

Кирпича,  вы- 

Различныхъ  мѣръ,  до  510 

аршина  въ  поперечникѣ. 

дѣланнаго  по 

штукъ. 

.  -  *•' 

лекалу. 

0 

'  1 

Глины . 

%  куб.  сажени. 

ГІЖ  ОИ'  I  «от . 

Песку . 

Аистоваго  же¬ 
лѣза  2-хъ  аріи. 

%  куб.  сажени. 

7  листовъ. 

і  •  * 1  *  V, 

Проволоки  .  . 

2  Фунта. 

Чугунная 
плита  кру¬ 
глая. 

2  дверецъ. 
Вьюшка. 

Желѣзный 
л  истъ  къ  полу. 
Воронка  же¬ 
лѣзная. 

1.4  верш,  въ  діаметрѣ,  вѣ¬ 
сомъ  2  пуда. 

1  желѣзный  листъ. 

г 

Труба  между 
печью  и  стѣ¬ 
ною. 

У2  желѣзнаго  листа. 

1 

На  Русскую  печь  ,  длиною  3'/2 

Кирпича  .  .  • 

1650  штукъ. 

і  /  /* 

И  шириною  21/3  аршина. 

Глины . 

Песку  . 

Проволоки  .  . 

Гвоздей  брус¬ 

/5  ку  б .  сажени. 

Столько  же. 

1%  фуи™* 

ковыхъ.  .  .  . 

100. 

г 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 

КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 

КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 

ВСЕГО. 

Изразцовъ. 
Дверцы. 
Заслопка  же¬ 
лѣзная. 

Желѣза  по¬ 
лоснаго  для 

180  (если  печь  изразча- 
тая.) 

» 

очелка . 

13  Фунговъ. 

На  очагъ. 

Кирпича  .  .  . 

800  штукъ. 

,ип*>  ;;і.э  •«*  (/!  оі 

Глины . 

у,  куб.  сажени. 

Песку . 

Столько  же. 

Изразцовъ. 
Гноздей  брус 
новыхъ .... 

Проволоки  .  . 

1 50  штукъ. 

75  штукъ. 

1%  фунтовъ. 

Плита  чугун¬ 
ная  . 

Желѣзный 

ящикъ  .... 
Дверецъ.  .  .  . 
Рѣшетка  .  .  . 

Вьюшка.  .  .  . 

Аистоваго 

желѣза  на  кол- 

пакъ . 

Кт.  нему  про¬ 
волоки  и  гвоз¬ 
дей. 

Засовъ 
къ  трубѣ. 

1. 

1. 

2. 

1. 

1. 

По  размѣру  его. 

По  размѣру  его. 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


ВСЕГО. 


/ 1 .  На  трубы. 


Одно -дымную. 

205. 


.І  и  г 


ІЬ  '  ■  і  І.ІГД  I  г,  II 

і 

I 

ГгОІІ.і!/>ТіЛОМ  !/> 
.гжніойэііЭП  ѵ 


-І.ОТОІІ 

I  і;сі  (Г/мптв{  і  { , іі5*  іі  <15?  ѵг;\(у, 

■пси  тнжопмов  ,  «гхптн 

Одвухъ  дымахх. 

2  ОС. 


свэ  .пі  кпя  В  г.Н 


•  ,1'  ,!  :  Р 


На  боровы. 


п>эяси 


ЙІ 


; *  ■»  .(:>  гм*.» 


о  гож 


Кирпича. 

“•'К  .  ннгдД\ 

Глины  н  пе¬ 
ску. 

Извести ,  на 
наружныя 
трубы. 

Кирпича  .  .  . 

Л'/.  |*!ЦС  I  V  Т  Г.«І 

Глипы  и  пе¬ 
ску. 

Извести  .  .  .  . 

Кирпича  .  .  . 
г 

I  липы  и  пе¬ 
ску. 


На  каждую  погонную  са¬ 
жень  высоты  трубы  480 
шту  къ . 

На  1000  кирпичей  у8  куб. 
сажепи. 

На  1000  кирпичей  У10куб. 
сажени. 

На  1  погонную  сажей  і.  вы¬ 
соты  трубы  670  штукъ. 

На  1000  кирпичей  у8  куб. 
сажени. 

На  1 000  к  н  рп  н  чей  У  0  ку  б . 
сажепи. 

Сообразно  толстотѣ  бо¬ 
рова  н  его  направленію. 

На  1000  кирпичей  у8  куб. 
сажени. 


12.  Ц а  штукатурку. 


Кирпичныхъ  стѣнъ. 

лап.:  і  *  «ГХЫПООЧОП  01  і;І I 

Іг  'с  г.этчят ы.оп  яг.  чніоз 

•Ы7. 


ОІГІ  :>гНЧі1Л)И  *)Оі!Г»  і 

ОЯТ*,  и* нюх  !»Ж  ЭОЯгД 


Извести 


Вычисляется  квадратная 
мѣра  всѣхъ  стѣнъ ,  печей 
(если  опѣ  неизразцовыя)  и 
трубъ,  въ  квадратныхъ  са¬ 
женяхъ  ,  и  полагается  на 
каждыя  120  квадратныхъ 
саженъ,  по  1  куб.  сажени 
извести. 


нрУ 


94 


НЛ  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 

КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 

КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 

ВСЕГО. 

Песку . 

На  1  куб.  сажень  извести 
по  1  куб.  сажени  песку. 

Деревянныхъ  переборокъ  и 

Драни  ,  дли- 

На  1  квадр.  сажепь  пола¬ 

потолковъ. 

ною  въ  1  са¬ 
жень. 

Гвоздей  шту- 

гается  драни  40  штукъ, 
слѣдовательно,  исчисля  мѣ¬ 
ру  переборокъ  и  потол¬ 
ковъ,  въ  квадратныхъ  са¬ 
женяхъ  ,  помножить  ихъ 

на  40. 

катурныхъ 

На  1  квадр.  сажень  по  700 

• 

для  прибивки 
драни. 

штукъ. 

•Й  (И  (л  \  П  '  і '  і 

Извести  .... 

На  6  квадр.  саженъ  шту¬ 
катурки  у 25  куб.  сажени 
извести. 

• 

Алебастра 

сженаго. 

Песку  . 

На  6  квадр.  саженъ  шту¬ 
катурки  18  пудъ. 

На  6  квадр.  саженъ  У25 
куб.  сажени. 

На  вытягиваніе  корнизовъ. 

Алебастра  .  . 

Извести  .... 

На  10  погонныхъ  саженъ 
корпнза  полагается  З1^ 
пуда. 

Такое  же  количество. 

1 

Песку . 

Такое  же  количество. 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 

КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 

КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 

ВСЕГО. 

15.  На  окна  и  двери. 

На  оконныя  лѣтнія  и  зимнія 

Досокъ  чис- 

На  4  переплета  полагает¬ 

рамы. 

тыхъ,  сосно- 

ся  6  досокъ. 

выхъ  (или  ду- 
бовыхі.)въ2у2 

♦ 

дюйма  толщи- 

■  ■•г'  |  •/,,  п  'УНШ  (  {;]  ■ 

ною,  въ  3  са- 

жени  длиною. 

• 

Клею  столяр- 

На  4  переплета  3/4  Фунта. 

иаго. 

Костыльковъ 

По  5  на  каждую  раму. 

желѣзныхъ. 

Стеколъ. 

По  размѣру  переплета. 

-НИ  іГВЭІКЮ  .<  0&  ь! 

Замазки. 

На  120  аршинъ  погон¬ 
ныхъ  Фальцовъ  24  Фунта. 

пы-.Л 

Проволоки. 

На  то  же  число  погон¬ 

■+  А 

ныхъ  аршинъ  У8  фунта. 

Петель. 

4  пары  на  окно. 

Задвижекъ. 

2. 

Крючьковъ. 

2. 

На  двери. 

Досокъ  чис¬ 

На  каждую  дверь  2доски. 

вс  і;  Г:І 

Створчатыя  Филенчатыя. 

тыхъ  сосно¬ 

•  •  ,  •  И  !  •  !’ 

выхъ  (или  ду¬ 
бовыхъ)  дли¬ 
ною  3  сажени, 
толщ.  2'/2  д. 

Клею  столяр¬ 

На  каждую  1  Фунтъ». 

наго. 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 

КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 

КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 

ВСЕГО. 

.яцзд 

Досокъ  Ѵ/2 

На  1 1  погонныхъ  саженъ 

(  ТОД>г11»!.ОП  іі‘1  *П.НГ>1 |*1І!  4  Л I 

ДЮЙМОВЫХЪ 

до  4  досокъ. 

пъ  3  сажени 

.  «і  жкю^,  и  иг] 

.ілмка 

ДЛИ  ПОЮ,  для 

наличниковъ 

н  илиитовъ. 

Костыльковъ 

На  1  погонную  сажень 

для  прибивки 

но  4  штуки. 

.ІЛІІ(Ф-.  *  ЕТ*Н.П5С|'1!1  ^  бН 

наличниковъ. 

Петелі . 

4  пары. 

.  о)  ( \  ,КііЯ  ЬІІ  (.  ОІ1 

Замокъ  .... 

1. 

Задвижекъ  .  . 

2. 

14 .  Па  пробіьлку  и  окрашиваніе. 

.ітмми  іи. .......  1  Л*  Г  і'П  ІРЛГЛІМ'Г. 

С  тѣшь 

,  и  потолковъ  по  грунту 

Бѣлой  нега¬ 

На  20  квадр.  саженъ  на¬ 

два  раза. 

шеной  извес¬ 

ружныхъ  стѣнъ  зданія  по¬ 

ти. 

лагается  ЗУ2  пуда  на  то 

ЫІІ  ‘1-  й  А  /Л  <1.1 

же  количество  саженъ  вну¬ 

треннихъ  стѣнъ,  8  пудъ  из¬ 

вести. 

Мѣла . 

2  пуда. 

Клею . 

3  Фунта. 

На  загрунтовку  подъ  краску. 

Мѣла . 

На  10  квадр.  саженъ  Ѵ/2 

ГІЧ  ) 

пуда. 

Клею . 

1/2  Фунта. 

На  чистую  отбѣлку  потолковъ  * 

Мѣла . 

На  10  квадр.  саженъ  2 

пуда. 

Клею . 

8  фунтовъ. 

V 

На  окраску  стѣнъ. 

Красокъ  и 

По  цвѣту  краски,  назна¬ 

клею. 

ченной  на  окрашиваніе. 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 


КАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО. 


ВСЕГО. 


На  окрашиваніе,  масляною  крас¬ 
кою,  желѣзной  кроили. 


Деревянной  кровли. 


Половъ  и  плинтовъ. 


Оконъ  и  дверей. 


Штукатурныхъ  стѣнъ 


Олифы  ,  на 
проолнФлнва- 
ніе  листовъ  съ 
обѣихъ  сто¬ 
ронъ. 

Черляди  на 
окраску  2-хъ 
разъ. 

Олифы. 
Черляди 


Олифы.  . 
Олифы  . 

Охры  . 

Замазки 

Олифы 

Бѣлилъ 

Олифы 


На  1000  квадр.  аршинъ 
полагается  1  нудъ  олифы. 


На  стулья. 


207. 


Краски  .  .  .  . 

іо .  На  деревянныя 

Бревенъ,  тол¬ 
щиною  8  вер¬ 
шковъ  ,  дли¬ 
ною  въ  2  арш. 

Смолы  на  ос- 
моленіе  ихъ. 


На  10  квадр.  саженъ  10 
Фунговъ. 

30  Фунтовъ. 

На  б  квадр.  саженъ  10 
фунтовъ. 

30  Фунтовъ. 

На  б  квадр.  саженъ  30 
Фунтовъ. 

13  Фунтовъ. 

3  Фунта. 

На  б  квадр.  саженъ  30 
Фунтовъ. 

10  Фунговъ. 

На  10  квадр.  саженъ  60 
Фунговъ. 

Желаемаго  цвѣта  19  Фун. 
строенія. 

По  числу  стульевъ. 


На  20  стульевъ  1  пудъ. 


13 
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НА  КАКОЙ  ПРЕДМЕТЪ. 


КАКІЕ 

МАТЕРІАЛЫ. 


На  стѣны. 


208. 


И, г. 


Бревенъ  сос- 
повыхъ  дли¬ 
ною  въ4саж., 

ТОЛЩИНОЮ  В7> 

6  вершковъ. 

Пакли 
по  пазамъ. 

Копопати. 


На  одну  сажень  высоты 
стѣнъ  полагается  10  вѣн¬ 
цовъ. 


На  40  ногонпыхъ  саженъ 
1  пудъ. 

На  1  погоппую  сажень 
1  Фунтъ. 


гнэжвэ 


Ів.  На  ліьса. 


Г.'ІО! 


На  стойки  и  лежни. 


.ПИН  II У «I 


На  подмостки  и  стремянки. 


м 


Бревенъ. 

Веревокъ. 


Досокъ. 

Гвоздей. 


Исчисляется  по  величинѣ 
здапіл.  Бревна  въ-послѣд- 
ствіи  могутъ  быть  употре¬ 
блены  въ  дѣло. 

Также. 

Всѣ  остальные  матеріа¬ 
лы,  для  деревяннаго  зда¬ 
нія  ,  исчисляются  также 
какъ  и  для  каменнаго. 


ВСЕГО. 


99 


Изъ  составленной,,  такимъ  образомъ,  смѣты,  на  каждый  предметъ  отдѣль¬ 
но,  должно,  всѣ  однородные  матеріалы,  соединить  вмѣстѣ  н  составить 
обилую  потребность  ихъ  съ  показаніемъ  цѣнности. 


'*  •[  1  .  .  .  .  : •  ’  • :  '  і  . 

фшціш  шііаікэдаішшь, 

0  '  .  ♦  '  ■  ■  '•'  /Ьі  Ш 

ЗВАНІЕ  МАТЕРІАЛОВЪ  И  ЦѢНА  ИХЪ. 

ЗА  ВСЕ. 

РУБ. 

|  КОП. 

Бутонов  плиты  00  куб.  саженъ,  по  00  рублей . 

00 

0 

Цокольной  плиты,  погонныхъ  саженъ  00,  но  00  рублей  сажень  .  . 

00 

0 

Кирпича  желѣзнаго  00  тыслчь,  по  00  руб . 

00 

0 

»  краснаго  00  »  по  00  »  . 

00 

и  алаго  00  »  по  00  »  . 

00 

Извести  куб.  саженъ  000,  по  00  рублей . 

0000 

0 

Песку  »  »  000,  по  00  »  . 

000 

Глнньі  »  »  000,  по  00  »  . 

00 

Алебастра  00  пудъ,  по  00  рублей . 

00 

0 

Плиты  кориизной  00  погонныхъ  саженъ,  по  00  рублей . 

00 

0 

Плиты  лещадной  00  штукъ,  по  00  рублей . 

00 

0 

Плиты* сту пенной  00  штукъ,  по  00  рублей . 

000 

0 

I  Бревенъ  сосновыхъ  00,  длиною  00,  толщиною  0  верш.,  по  00  рублей 

00 

0 

Брусьевъ  00,  длиною  00,  толщиною  00,  по  00  рублей . 

00 

0 

Досокъ  горбылей  00,  по  0  коп.  каждая  .  . . 

000 

0 

Досокъ  чистыхъ  00,  длиною  0,  толщиною  0,  шириною  0,  но  00  коп. 

000 

0 

Досокъ  полу  чистыхъ  00,  длиною  0,  шириною  0,  ТОЛЩИНОЮ  0,  но  Окоп 

00 

Рѣшетинъ  0,  длиною  0,  толщиною  0,  по  0  коп . 

00 

Драни  00  тысячъ,  по  00 . 

00 

0 

Гонгу  00  тысячъ,  по  00 . 

00 

0 

Черепицъ  00  тысячъ,  по  00 . . 

00 

Листовато  желѣза  00  пудъ  или  листовъ,  по  00 . 

00 

0 

Гвоздей  0  дюймовыхъ  00  штукъ,  по  0  руб.  лудт . 

00 

О 

о 

о 

3 

о 

о 

00 

Ершей  00,  вѣсомъ  00,  штукъ  00  руб . 

00 

Скобъ  00,  вѣсомъ  00,  штукъ  00  руб . 

★ 

0 
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ЗВАНІЕ  МАТЕРІАЛОВЪ  И  ЦѢНА  ИХЪ. 

ЗА  ВСЕ. 

РУБ.  |  КОЯ. 

Нолоснаго  желѣза  0  дюйм.,  000  пудъ,  по  0  руб . 

00 

0 

Изразцовых!»  000  шгукъ,  по  00  руб.  за  тысячу . 

00 

Петель  дверпыхъ  00  паръ,  по  00  руб . 

00 

»  окопныхъ  000  паръ,  по  0  руб.  .  * . 

00 

0 

Задвижекъ  мѣдныхъ  00  штукъ  ,  по  0  руб . 

00 

»  желѣзныхъ  00  штукъ,  по  0  руб . 

00 

Плитъ  чугуииыхъ,  по  0  руб . 

00 

Замковъ  00,  по  0  руб . 

00 

Дверецъ  желѣзныхъ  00,  по  0  руб.  . . 

00 

Вьюшекъ  чугунныхъ  00,  по  0  руб . 

00 

0 

Извести  бѣлой  00  пудъ,  по  0  руб . 

00 

Мѣлу  00  гіѵдъ,  по  0  руб . 

00 

Клею  00  нудъ,  по  00  руб . 

00 

Крахмалу  00  пудъ,  по  0  руб . 

00 

Красокъ,  такихъ-то,  пудовъ  и  Фунтовъ,  но  00  коп . 

00 

Олифы  и  проч. 

И  того 

0000 

о 

о 

Исчисленіе, потребныхъ  на  постройки  рабочихъ,  какъ  то:  каме н ъщиковъ, 
плотниковъ ,  кровельщиковъ ,  кузнецовъ ,  столяровъ ,  штукатуровъ ,  печ¬ 
никовъ  и  маляровъ ,  должно  быть  составлено  въ  отдѣльной  смѣтѣ;  но  какъ 
успѣхъ  постройки  зависитъ  отъ  искусства  и  числа  ихъ,  и  отъ  того,  наня¬ 
ты  ли  рабочіе  поденно,  или  подряжены  оптомъ  окончить  постройку  впол¬ 
нѣ,  то  невозможно  съ  точностію  опредѣлить  число  ихъ.  При  казенныхъ 
постройкахъ,  производящихся  или  казенными  мастеровыми  или  подрядчи¬ 
ками,  число  рабочихъ  опредѣлено  Урочнымъ  реестромъ 9  собственно  для 
того,  чтобы  строеніе  могло  быть  окончено  къ  назначенному  сроку,  чего 
нс  бываетъ  при  частныхъ  постройкахъ,  дѣлаемыхъ  хозяйственнымъ  обра¬ 
зомъ,  а  иногда,  своими  рабочими. 


ГЛАВА  VII. 


ВДШДШШВ  ©  ШКРШФФШ  ЗДйШІ» 


Если  въ  жиломъ  строеніи  выведенъ  фундаментъ  и  стѣны  ,  положены 
балки  ,  насланы  черные  полы  ,  сдѣлана  смазка  ихъ  ,  окончена  кровля  и 
дымовыя  трубы ^  то  оно,  какъ  говорится,  окончено  въ  чертъ. 

Въ  этомъ  видѣ,  весьма  полезно  оставить  строеніе  на  одну  зиму,  въ  про¬ 
долженіи  которой  оно  сдѣлаетъ  надлежащую  осадку,  и  растворы  окрѣп¬ 
нутъ.  Наружную  штукатурку  строенія,  должно  дѣлать  не  ранѣе,  какъ  че¬ 
резъ  годъ,  чтобы  дать  время  испариться  водѣ,  находящейся  въ  известковомъ 
растворѣ,  чему  можетъ  попрепятствовать  наружный  слой  штукатурки. 

Если  грунтъ  йодъ  строеніемъ  сырой  ,  то  отдѣленіе  стѣнъ  отъ  цоколя, 
посредствомъ  слоя  бересты,  весьма  полезно.  Сверхъ  того,  внутри  всѣхъ 
кирпичныхъ  стѣнъ  оставляютъ  (въ  Ѵ2  кирпича)  такъ  называемыя  воздуш¬ 
ныя  трубы ,  которыя  способствуютъ  теченію  воздуха,  уносящаго  воз¬ 
никшую  сырость.  Отверстія  этихъ  трубъ ,  выходящія  въ  наружу  стѣнъ, 
задѣлываются  вырѣзанными  изъ  листоваго  желѣза  рѣшетками,  для  сбере¬ 
женія  трубъ  отъ  засорѣнія. 

Должно  быть  обращено  вниманіе  на  смазку  чернаго  пола,  сквозь  ко¬ 
торый  легко  проникаетъ  сырость,  если  онъ  имѣетъ  щели  и  неплотно  при¬ 
мыкаетъ  къ  стѣнамъ. 
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Соблюденіе  плотной  пригонки  оконныхъ  и  дверныхъ  рамъ  и  подокон* 
никовъ,  не  мало  способствуетъ  къ  сохраненію  тепла  въ  покояхъ. 

Въ  холодныхъ  климатахъ,  гдѣ  частые  дожди  и  снѣгъ  портятъ  кровлю 
и  окраску  деревянных!»  построекъ,  необходимъ  внимательный  осмотръ  въ 
началѣ  лѣта  ,  при  чемъ  оказавшаяся  малѣйшая  течь  исправляется.  Воз¬ 
обновленіе  масляной  окраски,  надолго  сберегаетъ  дерево  отъ  гніенія,  а 
желѣзо  отъ  ржавчины. 
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ГЛАВА  VIII. 
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Не  всѣ  роды  глинъ  годны  къ  выдѣлкѣ  хорошаго  кирпича. 

•н кончи  кол  н;кг*<  М'  нкн.'Но  <гт')(' 1  іп 

Глина  очень  жирная ,  вязкая  ,  слишкомъ  усыхаетъ  отъ  жара  и  коро¬ 
бится.  Глина  иловатая  даетъ  кирпичь  очень  рухлый.  Лучшая  глина  должна 
содержать  въ  себѣ  часть  песку  и  не  быть  слишкомъ  липкою. 

-ЦНЯ  ЙЫ ПОТОМ  «.ННПІІЯ.іі  .  'Лі  .:•/  <{> 

Чтобы  выкапываемая  глина  получила  ровность  въ  своемъ  составѣ  и  дала 
бы  плотный  кирпичь ,  необходимо  се  перемять ,  для  чего  она  предвари¬ 
тельно  размачивается  водою  на  досчатомъ  помостѣ  и  переминается  нога¬ 
ми,  камешки  и  попавшій  соръ  выбрасываются. 


Для  облегченія  мятья  глины,  устроива- 
ютъ  на  землѣ  доечатый  помостъ  со  стол¬ 
бомъ  по  срединѣ ,  около  котораго  ходятъ 
пара  быковъ  но  глинѣ,  наложенной  на  по¬ 
мостъ.  У  быковъ  обыкновенно  завязыва¬ 
ютъ  глаза  и  привязываютъ  ихъ  самихъ 
къ  столбу  веревкою  съ  кольцомъ. 
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2.40  . 


Токъ  есть  выровненное  гладкое 


Для  Формованія  кирпичей,  изъ  пе¬ 
ремятой  глины  съ  примѣсью  песка, 
устроиваютъ  изъ  гладкой  доски  сто¬ 
ликъ  а,  а  самую  Форму  Ь,  дѣлаютъ 
изъ  дюймовыхъ  досокъ,  по  размѣру 
кирпича.  Длина  ея,  внутри,  должна 
быть  б1/  вершковъ,  ширина  5 Ѵ4,  а 
толщина  1%  вершка.  Кирпичь  с, 
изъ  такой  Формы  вышедшій ,  усы¬ 
хаетъ  при  обжиганіи  и  получаетъ 
настоящую  общепринятую  мѣру,  т. 
е.  длина  его  будетъ  6,  ширина  3,  а 
толщина  1  Уз  вершка.  Работникъ, 
посыпавъ  пескомъ  столикъ  и  «норму, 
беретъ  обѣими  руками  комъ  перемя¬ 
той  глины,  вдавливаетъ  его  крѣпко 
въ  «норму  ,  сглаживаетъ  руками  и 
планкою,  и  обсыпавъ  пескомъ,  вы¬ 
тряхиваетъ  плашмя ,  готовый  кир¬ 
пичи,  на  токъ. 

мѣсто  на  землѣ  и  посыпанное  пескомъ. 


Примѣчаніе.  Одинъ  работпикъ  можетъ  сдѣлать  въ  день  1500  кирпичей. 


Къ  благопріятную  погоду ,  кирпичи  высыхаетъ  въ  три  дня  *  тогда  его 
складываютъ  на  ребро  въ  клѣтки  («ииг.  211)  и  даютъ  ем>  окончательно 
просохнуть.  Такой  кирпичь,  еще  нсобозженнмй,  называется  сырцомъ. 
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Для  обжиганія  сырца  устрои¬ 
ла  ютъ  изъ  него  же,  такъ-назы- 
ваемую,  напольную  печь  (<і»иг. 
212).  Она  внутри  пустая  и 
имѣетъ  5  саженъ  длины,5  шири¬ 
ны,  а  въ  вышину  4  аршина.  Стѣ¬ 
ны  ея,  складенныя  изъ  кирпича 
плашмя,  толщиною  въ/4  аршина. 
Такая  печь,  устроиваемая  обы¬ 
кновенно  на  полѣ,  вмѣщаетъ  въ 
себѣ  50  тысячь  кирпичей  и  об¬ 
жигается  за  одинъ  разъ. 


Общее  расположеніе  печи  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  жаръ,  происходя¬ 
щій  отъ  положенныхъ  въ  нее  дровъ,  проникалъ  до  каждаго  кирпича,  для 
чего  онъ  кладется,  внутрь  печи,  на  ребро  и  не  сплошь,  но  съ  промежутками. 


Для  положенія  же  дровъ  оста¬ 
вляются,  внизу  печи,  отверстія 
а ,  а,  называющіяся  очелками , 
которыя  размѣщаются  по  длин¬ 
ной  сторонѣ  ся,  числомъ  отъ  9 
до  12.  Фиг.  215  изображает!* 
планъ  печи  съ  10-ю  очелками. 

Чтобы  устроить  такую  печь, 
выравниваютъ  на  землѣ  мѣсто, 
по  сказанному  размѣру,  и  сырецъ 
кладется  сначала  по  длиннымъ 
сторонамъ  на  ребро  с,  съ  про¬ 
межутками  для  очелковъ  (а)9 
которые  покрываются  углова¬ 
тымъ  сводомъ  ,  какъ  показано 
въ  Фигурѣ  214. 


14 
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Очслки,  шириною  въ  12  верш.,  вы¬ 
шиною  въ  4  кирпича,  выкладываются 
съ  промежутками  е  въ  1У2  вершка,  для 
прохода  огня.  Между  очелками  сырецъ 
кладется  плашмя;  фиг.  214  (і 


Боковыя  и  продольныя  стѣны  печи 
кладутся  изъ  сырца  плашмя  и  плотно. 

Внутренность  печи  наполняется  сыр¬ 
цомъ,  котораго  ряды  ставятся  одинъ  на 
другой  ребромъ  ((I)  клѣтками,  пока  вся 
печь  наполнится ;  разстояніе  между  кир¬ 
пичами  должно  быть  на  1  вершокъ.  Во 
время  укладки  сырца  стелятъ  ,  времен¬ 
но,  по  рядамъ  доски,  чтобъ  кирничь  не 
повредить  ногами. 


По  укладкѣ  всего  сырца ,  печь  обмазывается  снаружи  глиною  и  верхъ 
ея  застилается  дернинами,  для  удержанія  тепла  (см.  фиг.  212). 


Когда  печь  такимъ  образомъ  приготовлена,  то  вкладываютъ  въ  каждый 
ея  очелокъ,  съ  обѣихъ  сторонъ,  но  зажжеиому  полѣну  (см.  фиг.  212),  не 
далѣе  какъ  на  одинъ  аршинъ.  Этотъ  легкій  жаръ,  поддерживаемый  посто¬ 
янно  въ  теченіи  двухъ  сутокъ,  выгоняетъ  изъ  сырца  сырость  и  совершен¬ 
но  его  просушиваетъ.  Признакъ  сухости  сырца  узнается  потому,  что  вмѣ¬ 
сто  выходящаго  сначала  пара,  покажется  черный  дымъ.  Послѣ  чего,  дрова 
подвигаются  глубже  въ  очслки,  жаръ  постепенно  усиливаютъ  и  поддержи¬ 
ваютъ  въ  теченіи  6  или  7  дней,  въ  которые  сырецъ  окончательно  обжи¬ 
гается.  По  сгорѣніи  дровъ,  очслки  закладываютъ  кирпичомъ  (для  удер¬ 
жанія  тепла)  и  печи  даютъ  остыть. 

При  разбираиіи  печи  сортируется  и  кирничь.  Ближайшій  къ  опію  и  со¬ 
вершенно  остекловавшійся  откладывается  прочь,  остальной  же,  какъ  то: 
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желѣзный ,  полу  желѣзный,  красный  и  самый  верхній  алый  складывает¬ 
ся  порознь  въ  клѣтки  (см.  фиг.  60). 

Изъ  1000  штукъ  выдѣланнаго  сырца,  обыкновенно  получается  200  же¬ 
лѣзнаго  и  полужелѣзнаго,  350  краснаго  и  250  алаго  кирпича. 

На  обжиганіе  50  тысячъ  кирпичей,  полагается  до  20  саженъ  I1/*  аршин¬ 
ныхъ  дровъ,  или  на  тысячу  кирпичей  почти  х/г  куб.  сажени. 

Приготовленіе  извести. 


Выгоднѣйшее  обжиганіе  известковыхъ  камней  производится  въ  нарочно 
сдѣланной  кирпичной  печи.  Она  устроивается  на  подобіе  круглой  трубы 
около  2%  саженъ  вышины  и  4  аршинъ  въ  поперечникѣ. 


Внизу  ея  находится  горнило  (а)  для 
дровъ,  покрытое  дырчатымъ  сводомъ  (с) 
для  прохода  огня.  Стѣны  печи  имѣютъ  1 
арш. :  толщиныи  внутри  ихъ  оставляютъ 
пустоты  (Ъ)у  наполняемыя  пескомъ,  для 
лучшаго  удержанія  тепла.  Съ  одной 
стороны  дѣлается  косое  отверстіе  (вы¬ 
гребъ  Л) ,  для  выгребанія  обозженна- 
го  камня.  Для  защиты  печи  отъ  дождя, 
устроиваютъ  на  верху  ея,  легкій  дере¬ 
вянный  навѣсъ  (\ 

Известковые  камни  с ,  кладутся  на 
сводъ  горнила  рядами,  съ  оставленіемъ 
промежутковъ  для  прохода  жара ,  и 
такимъ  образомъ  печь  наполняется  ими 
до  половины  5  тогда  заваливаютъ  камня¬ 
ми  выгребъ,  замазываютъ  его  глиною  и 
разводятъ  въ  горнилѣ  умѣренный  огонь. 
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Въ  теченіи  полусутокъ  камень  значительно  высохнетъ,  что  замѣчается 
но  выходящему  изъ  печи  черному  дыму  ;  печь  накладываютъ  каменьями 
до  верху ,  огонь  увеличиваютъ  и  поддерживаюсь  пока  они  совершенно 
не  обо  жгутся,  на  что  потребно  до  іуа  сутокъ. 

При  нагрузкѣ  печи  камнями ,  тѣ  ,  которые  имѣютъ  болѣе  5  вершковъ 
толщины  ,  разбиваютъ  на  меньшіе  куски  ,  что  способствуетъ  къ  лучшему 
обжиганію.  Въ  описанную  печь  входитъ  до  100  куб.  <і>утъ  известковаго 
камня.  Па  одну  кубическую  сажень  его,  нужно  2  куб.  сажени  дровъ. 

Но  очисткѣ  выгреба,  вынимаются  сквозь  него  всѣ  обозжеииыс  камни  и 
печь  немедленно  наполняется  новыми,  покуда  она  еще  не  остыла. 

Обозженные  камни  разбиваются  колотушками  ,  кладутся  въ  корзины  и 
погружаются  въ  воду,  отъ  чего  они  распадаются  въ  порошокъ,  который 
получаетъ  названіе  гашеной  извести  5  она  хранится  въ  вырытыхъ  ямахъ 
подъ  навѣсомъ,  или  еще  лучше  въ  бочкахъ. 


Для  обжиганія  известковыхъ  камней 
въ  маломъ  количествѣ ,  складывается  изъ 
нихъ  въ  земляном'ь  уступѣ ,  небольшая 
горка,  внутри  которой,  оставляется  пустое 
мѣсто  для  дровъ,  и  вся  она  обкладывается 
дернинами.  При  внимательномъ  наблюденіи 
за  огнемъ  ,  камни  обжигаются  довольно 
ровно. 
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